
Осно‚ной ‚ыбо длfl длительного использо‚‡ниfl.

Люминесцентные л‡мпы д‡ют ‚о ‚сем мие

70 поценто‚ искусст‚енного с‚ет‡. Во мно -

гих обл‡стflх эти л‡мпы используют ‚ пе -

‚ую очеедь из-з‡ их экономичности. Ведь

люминесцентные л‡мпы отлич‡ютсfl ‚ысокой

с‚ето‚ой отд‡чей и м‡лым потеблением

электоэнегии.

Т‡к, люминесцентной л‡мпе тебуетсfl 15%

той энегии, котоую потеблflет л‡мп‡ н‡ -

к‡ли‚‡ниfl. Седний сок службы л‡мпы LU-

MILUX T8 сост‡‚лflет 20 000 ч‡со‚, ‚ то

‚емfl к‡к л‡мп‡ н‡к‡ли‚‡ниfl служит 1000

ч‡со‚.

Экологическ‡fl безоп‡сность.

М‡лый ‡сход электоэнегии и большой

сок службы поз‚олflют н‡з‚‡ть люминес -

центные л‡мпы экологически чистыми из -

делиflми. С‚идетельст‚ом этого fl‚лflетсfl

т‡кже и то, что сост‡‚лflющие с‚ыше 90% от

общей м‡ссы люминесцентной л‡мпы OS-

RAM дет‡ли под‚ег‡ютсfl ‚тоичной пе е -

‡ботке и используютсfl длfl поиз‚одст‚‡

но‚ых л‡мп. От 5 до 10% этих дет‡лей могут

пименflтьсfl длfl поиз‚одст‚‡ дугих

м‡теи‡ло‚.

Люминесцентные л‡мпы
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Многооб‡зие

белого с‚ет‡

Белый с‚ет бы‚‡ет ‡зным.

Люминесцентные л‡мпы OSRAM педл‡ г‡ ют сfl

с семью ‡зличными ц‚етностflми с‚ет‡:

SKYWHITE® (8000 K), холодный дне‚ной

(6500 К), дне‚ной (5000 К), холодно-белый

(4000 К), белый (3500 К), тепло-белый

(3000 К) и INTERNA (2700 К). Одн‡ко к‡кой

ц‚ет подходит длfl конкетного пименениfl?

Пи ‚ыбое ‚ пользу одного или дугого тон‡

белого ц‚ет‡ оль иг‡ют к‡к личный ‚кус и

инди‚иду‡льное ‚оспиflтие с‚ет‡, т‡к и мест -

ные педпочтениfl и тебуем‡fl ‡т мосфе‡. Не

следует недооцени‚‡ть пи этом и ‚лиflниfl

культу. Т‡к, жители се‚е ных ст‡н педпо -

чи т‡ют теплый белый с‚ет, ‡ жители южных

ст‡н ‚ыби‡ют холодные тон‡.

Пинцип дейст‚иfl л‡мп.

Люминесцентные л‡мпы fl‚лflютсfl г‡зо‡з -

flд ными л‡мп‡ми. Стеклflнн‡fl тубк‡ з‡пол -

нfl етсfl п‡‡ми тути под низким д‡‚лением.

Внутеннflfl стенк‡ тубки покыт‡ люмино -

фо ом, котоый н‡чин‡ет с‚етитьсfl под ‚оз -

дейст‚ием ульт‡фиолето‚ого с‚ет‡. Н‡ кон -

ц‡х стеклflнной тубки н‡ходflтсfl электоды.

Если н‡ них под‡етсfl н‡пflжение, п‡ы тути

‚ езульт‡те ‡зflд‡ испуск‡ют ульт‡фио ле -

то‚ые лучи. Они пеоб‡зуютсfl люминофо -

ом ‚ ‚идимое излучение. Ц‚ет может быть

‡зличным ‚ з‡‚исимости от используемого

люминофо‡.

Все меньше, эффекти‚нее и лучше:

эконо мич ные л‡мпы LUMILUX® T5 HE.

HE озн‡ч‡ет High Efficiency. Ди‡мет тубки

этих л‡мп сост‡‚лflет 16 мм, но они обл‡д‡ют

по‚ышенной с‚етоотд‡чей – до 104 лм/Вт.

Л‡м пы педн‡зн‡чены длfl ‡боты с дейст ‚ую -

щими по пинципу Cut off1) ЭПРА и ‡бот‡ют с

по‚ы шенной н‡ 20% по с‡‚нению с л‡мп‡ми

Т8 экономичностью. Л‡мпы этой сеии и их

ком п‡ктные ЭПРА поз‚олflют созд‡‚‡ть с‚е -

тиль ники с сок‡щенным до 50% объемом.

Эти укооченные н‡ 5 см л‡мпы пек‡сно

подходflт к с‚етильник‡м длfl потолко‚ с

‡стом 60 см и 120 см.

Особо flкие л‡мпы LUMILUX T5 HO.

HO озн‡ч‡ет High Output (больш‡fl с‚етоот д‡ -

ч‡). Эти л‡мпы отлич‡ютсfl пежде ‚сего по -

‚ышенным к.п.д, что, ‚ ч‡стности, fl‚лflетсfl

следст‚ием их уменьшенного ди‡мет‡. Т‡к,

пи длине ‚сего 1149 мм и ди‡мете 16 мм

л‡мп‡ FQ® 54 W HO созд‡ет с‚ето‚ой поток,

‡н‡логичный с‚ето‚ому потоку л‡мпы Т8 58 W

длиной 1500 мм с тубкой ди‡метом 26 мм.

Л‡мпы HO ‡ссчит‡ны н‡ ‡боту с дейст ‚ую -

щими по пинципу Cut off1) ЭПРА и ок‡зы ‚‡ю -

тсfl ‚ езульт‡те го‡здо более экономичными.

Уни‚ес‡льные л‡мпы T5 HO CONSTANT.

Л‡мпы HO CONSTANT иде‡льным об‡зом

подходflт длfl пименениfl пи небольшой тем -

пе ‡туе (н‡пиме, ‚ н‡ужном ос‚ещении) и

длfl н‡ге‚‡ющихсfl с‚етильнико‚ (узкие

‚ст‡и‚‡емые с‚етильники), т‡к к‡к они

обес печи‚‡ют более 90 % м‡ксим‡льного

с‚ето ‚ого поток‡ пи окуж‡ющей л‡мпу

темпе ‡туе от +5 до + 70 °С. Это озн‡ч‡ет

у‚ели че ние пежнего темпе‡туного

ди‡п‡зон‡ н‡ 20 °С.

4.034.02

>90

80-89

<80

Ra

LUMILUX® DE LUXE

LUMILUX®

BASIC

Ц‚етопеед‡ч‡ ‡зличных люминофоо‚

1) См. т‡кже гл‡‚у 11, ЭПРА длfl люминесцентных л‡мп Т5 (ди‡мет 16 мм).

®

Пинцип гене‡ции с‚ет‡

‚ люминесцентных л‡м -

п‡х н‡ пимее л‡мпы с

темок‡тодом.

Н‡ ст‡ниц‡х 4.28 - 4.30 и 4.40 - 4.41 ‚ этой

гл‡‚е Вы н‡йдете екоменд‡ции по по‚оду

того, к‡кой ц‚ет н‡илучшим об‡зом подходит

длfl конкетного ‚ид‡ ос‚ещениfl.

Экологически безоп‡сные л‡мпы LUMILUX®.

Тепеь люминесцентные л‡мпы LUMILUX®

фи мы OSRAM еще больше экологически

безоп‡сны. Большинст‚о л‡мп T8 содеж‡т

только 3 мг тути, л‡мпы T5 FH® и FQ® - ‚сего

1,6 мг. Эти пок‡з‡тели н‡ходflтсfl го‡здо ни -

же м‡ксим‡льного педельно допустимого

зн‡чениfl 5 мг.  Бл‡год‡fl ‚ысокой энего эф -

фекти‚ности и большому соку службы мо -

жет быть снижен ‡сход м‡теи‡ло‚ и ‚ыбос

углекислого г‡з‡ ‚ ‡тмосфеу.
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4.054.04

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® T5 HO HIGH OUTPUT ди‡метом 16 мм

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY ди‡метом 16 мм

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY1)2), только длfl ‡боты с ЭПРА, цоколь G5

FH 14 W/865 HE 4050300464848 14 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 1100 16 549 1 40

FH 14 W/840 HE 4050300464688 14 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1200 16 549 1 40

FH 14 W/835 HE 4050300776514 14 LUMILUX бел‡fl 80…89 1200 16 549 1 40

FH 14 W/830 HE 4050300464824 14 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1200 16 549 1 40

FH 14 W/827 HE 4050300645933 14 LUMILUX INTERNA 80…89 1200 16 549 1 40

FH 21 W/865 HE 4050300464626 21 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 1750 16 849 1 40

FH 21 W/840 HE 4050300464701 21 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1900 16 849 1 40

FH 21 W/835 HE 4050300776538 21 LUMILUX бел‡fl 80…89 1900 16 849 1 40

FH 21 W/830 HE 4050300464800 21 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1900 16 849 1 40

FH 21 W/827 HE 4050300645971 21 LUMILUX INTERNA 80…89 1900 16 849 1 40

FH 28 W/865 HE 4050300464640 28 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 2400 16 1149 1 40

FH 28 W/840 HE 4050300464725 28 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 2600 16 1149 1 40

FH 28 W/835 HE 4050300776552 28 LUMILUX бел‡fl 80…89 2600 16 1149 1 40

FH 28 W/830 HE 4050300464787 28 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 2600 16 1149 1 40

FH 28 W/827 HE 4050300646015 28 LUMILUX INTERNA 80…89 2600 16 1149 1 40

FH 35 W/865 HE 4050300464664 35 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 3050 16 1449 1 40

FH 35 W/840 HE 4050300464749 35 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3300 16 1449 1 40

FH 35 W/835 HE 4050300776576 35 LUMILUX бел‡fl 80…89 3300 16 1449 1 40

FH 35 W/830 HE 4050300464763 35 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3300 16 1449 1 40

FH 35 W/827 HE 4050300646053 35 LUMILUX INTERNA 80…89 3300 16 1449 1 40

Л‡мпы ‡ссчит‡ны н‡ ‚нутеннюю темпе‡туу с‚етильник‡ 30 – 40 °C, оптим‡льный с‚ето‚ой поток

достиг‡етсfl пи 35 °C (см. технические х‡‡ктеистики н‡ ст‡ниц‡х 4.31-4.41).

1)2) 3)

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1)2) 3)

Л‡мпы LUMILUX® T5 HE (16 мм) отлич‡ютсfl

пек‡сными х‡‡ктеистик‡ми с‚ето‚ого поток‡,

экономичностью и большей экологической

безоп‡сностью.

В люминесцентных л‡мп‡х T5 HO, к‡к и ‚ л‡мп‡х Т5 НЕ,

м‡ксимум с‚ето‚ого поток‡ достиг‡етсfl н‡ уо‚не

35 °С, ‚ то ‚емfl к‡к ‚ л‡мп‡х Т8 с тубкой ди‡метом

26 мм он достиг‡етсfl н‡ уо‚не 25 °C. Т‡к к‡к ‚ с‚е -

тиль ни ке тем пе ‡ ту ‡, к‡к п‡ ‚и ло, ‚ы ше тем пе ‡ ту ы

ок у ж‡ ющей се ды, сос т‡‚ лfl ющей н‡п и ме, 20-25 °C,

кпд с‚етильник‡ с л‡мпой T5 HO будет пе‚ыш‡ть кпд

с‚етильник‡ с л‡мпой Т8 минимум н‡ 5%. В допол не -

ние к это му зн‡ чи тель но му у‚е ли че нию кпд с‚е тиль ни -

к‡ спо соб ст‚у ет бо лее тон к‡fl туб к‡ л‡м пы ди ‡мет ом

16 мм. Бл‡ го д‡ fl ис поль зо ‚‡ нию ЭП РА с "го fl чим

ст‡ том" уд‡ ет сfl до бить сfl сед не го сок‡ службы

24 000 ч‡со‚ и ‡бочего есус‡ 18 000 ч‡со‚.

1 1

® ®

1) Эти п‡‡меты получены пи 25 °С (согл‡сно DIN IEC
60081 д‡нные о с‚ето‚ом потоке длfl люминесцентных
л‡мп должны быть ‚сегд‡ ук‡з‡ны пи 25 °С). С‚ето‚ой
поток этих л‡мп ок‡зы‚‡етсfl еще ‚ыше, если они пи
оптим‡льной окуж‡ющей темпе‡туе эксплу‡тиуют -
сfl ‚нути с‚етильник‡ (см. н‡ с. 4.31 - 4.41).

2) Д‡нные по эт‡лонным з‡ме‡м и длfl с‚ето‚ого пл‡нио‚‡ниfl пи‚е -
дены н‡чин‡fl со с. 4.31 и д‡лее

3) Возможн‡ пост‡‚к‡ т‡кже и ‚ з‡п‡flнных к‡тонных flщик‡х по 20 шт.
л‡мп или ‚ к‡тонных flщик‡х по 40 шт. л‡мп ‚ помышленной уп‡ко‚ке

Л‡мпы LUMILUX® T5 HO HIGH OUTPUT1)2), только длfl ‡боты с ЭПРА, цоколь G5

FQ 24 W/880 HO 4008321081469 24 LUMILUX SKYWHITE 80…89 1550 16 549 1 40

FQ 24 W/865 HO 4050300453453 24 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 1600 16 549 1 40

FQ 24 W/840 HO 4050300453477 24 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1750 16 549 1 40

FQ 24 W/835 HO 4008321900135 24 LUMILUX бел‡fl 80…89 1750 16 549 1 40

FQ 24 W/830 HO 4050300453491 24 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1750 16 549 1 40

FQ 24 W/827 HO 4050300646091 24 LUMILUX INTERNA 80…89 1750 16 549 1 40

FQ 39 W/880 HO 4008321081445 39 LUMILUX SKYWHITE 80…89 2750 16 849 1 40

FQ 39 W/865 HO 4050300453514 39 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 2850 16 849 1 40

FQ 39 W/840 HO 4050300453538 39 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3100 16 849 1 40

FQ 39 W/835 HO 4008321900128 39 LUMILUX бел‡fl 80…89 3100 16 849 1 40

FQ 39 W/830 HO 4050300453552 39 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3100 16 849 1 40

FQ 39 W/827 HO 4050300646138 39 LUMILUX INTERNA 80…89 3100 16 849 1 40

FQ 49 W/880 HO 4008321110770 49 LUMILUX SKYWHITE 80…89 4050 16 1449 1 40

FQ 49 W/865 HO 4050300796628 49 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 4100 16 1449 1 40

FQ 49 W/840 HO 4050300657134 49 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 4300 16 1449 1 40

FQ 49 W/835 HO 4008321110756 49 LUMILUX бел‡fl 80…89 4300 16 1449 1 40

FQ 49 W/830 HO 4050300657158 49 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 4300 16 1449 1 40

FQ 49 W/827 HO 4050300657172 49 LUMILUX INTERNA 80…89 4300 16 1449 1 40

FQ 54 W/880 HO 4008321070425 54 LUMILUX SKYWHITE 80…89 4000 16 1149 1 40

FQ 54 W/865 HO 4050300453378 54 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 4050 16 1149 1 40

FQ 54 W/840 HO 4050300453392 54 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 4450 16 1149 1 40

FQ 54 W/835 HO 4050300776637 54 LUMILUX бел‡fl 80…89 4450 16 1149 1 40

FQ 54 W/830 HO 4050300453415 54 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 4450 16 1149 1 40

FQ 54 W/827 HO 4050300646176 54 LUMILUX INTERNA 80…89 4450 16 1149 1 40

FQ 80 W/880 HO 4008321070449 80 LUMILUX SKYWHITE 80…89 5550 16 1449 1 40

FQ 80 W/865 HO 4050300515113 80 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 5700 16 1449 1 40

FQ 80 W/840 HO 4050300515151 80 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 6150 16 1449 1 40

FQ 80 W/835 HO 4050300776651 80 LUMILUX бел‡fl 80…89 6150 16 1449 1 40

FQ 80 W/830 HO 4050300515137 80 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 6150 16 1449 1 40

FQ 80 W/827 HO 4050300646213 80 LUMILUX INTERNA 80…89 6150 16 1449 1 40

Л‡мпы ‡ссчит‡ны н‡ ‚нутеннюю темпе‡туу с‚етильник‡ 30 – 40 °C, оптим‡льный с‚ето‚ой поток

достиг‡етсfl пи 35 °C (см. технические х‡‡ктеистики н‡ ст‡ниц‡х 4.31-4.41).

1) Эти п‡‡меты получены пи 25 °С (согл‡сно DIN IEC 60081 д‡нные о
с‚ето‚ом потоке длfl люминесцентных л‡мп должны быть ‚сегд‡
ук‡з‡ны пи 25 °С).
С‚ето‚ой поток этих л‡мп ок‡зы‚‡етсfl еще ‚ыше, если они пи опти -
м‡льной окуж‡ющей темпе‡туе эксплу‡тиуютсfl ‚нути с‚етиль -
ник‡ (см. технические х‡‡ктеистики н‡ с. 4.31 - 4.41)

2) Д‡нные по эт‡лонным з‡ме‡м и длfl с‚ето‚ого
пл‡нио‚‡ниfl пи‚едены н‡чин‡fl со с. 4.31 и д‡лее

3) Возможн‡ пост‡‚к‡ т‡кже и ‚ з‡п‡flнных к‡тонных
flщик‡х по 20 шт. л‡мп или ‚ к‡тонных flщик‡х по 40
шт. л‡мп ‚ помышленной уп‡ко‚ке
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4.07

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® DE LUXE T5 HO ди‡метом 16 мм

4.06 1) Пл‡ниуемый ‚ыпуск: дек‡бь 2006.

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® T5 HO CONSTANT ди‡метом 16 мм

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Длfl л‡мп T5 HO CONSTANT ис поль зу ет сfl но ‚‡fl ‚ы со -

ко тем пе ‡ ту н‡fl ‡м‡ль г‡м н‡fl тех но ло гиfl. Это обес пе -

чи ‚‡ ет с‚е то ‚ой по ток бо лее 90% ‚ ди ‡п‡ зо не тем пе ‡ -

ту от +5 до +70 °С – по с‡‚нению со ст‡нд‡тными

л‡мп‡ми T5 (более 90% с‚ето‚ого поток‡ ‚ ди‡п‡зоне

от 25 до 50 °С). Поэтому ‚пе‚ые л‡мпы T5 могут

исполь зо ‚‡ть сfl ‚ н‡ уж ном ос ‚е ще нии, ‡ т‡к же ‚ уз -

ких н‡г е ‚‡ ющих сfl с‚е тиль ни к‡х. Пед ‚‡ и тель н‡fl ин -

фо м‡ циfl по е гу ли о‚ ке с‚е то ‚о го по то к‡: л‡м пы

T5 HO CONSTANT еще не по лу чи ли до пуск длfl е жи м‡

дим ми о ‚‡ ниfl.

В слу ч‡е сом не ниfl об ‡ щ‡й тесь ‚ фи му OSRAM GmbH,

От дел м‡ ке тин г‡, Мюн хен. Фи м‡ ос т‡‚ лfl ет з‡ со бой

п‡ ‚о н‡ из ме не ниfl. Пос лед нюю ин фо м‡ цию мож но

н‡й ти ‚ Ин те не те по ‡д е су www.osram.de/hochcon-

stant.

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы LUMILUX® DE LUXE T5 HO HIGH OUTPUT, только длfl ‡боты с ЭПРА, цоколь G5

FQ 24 W/940 4050300823751 24 LUMILUX DE LUXE хол.-бел‡fl > 90 1400 16 549 1 15

FQ 24 W/965 4050300823775 24 LUMILUX DE LUXE хол. дн. с‚. > 90 1300 16 549 1 15

FQ 49 W/940 4050300823874 49 LUMILUX DE LUXE хол.-бел‡fl > 90 3450 16 1449 1 15

FQ 49 W/965 4050300823898 49 LUMILUX DE LUXE хол. дн. с‚. > 90 3450 16 1449 1 15

FQ 54 W/940 4050300823935 54 LUMILUX DE LUXE хол.-бел‡fl > 90 3550 16 1149 1 15

FQ 54 W/965 4050300823959 54 LUMILUX DE LUXE хол. дн. с‚. > 90 3450 16 1149 1 15

Эти л‡мпы с ди‡метом тубки ‚сего лишь 16 мм и

очень хоошей ц‚етопеед‡чей Ra >90 fl‚лflютсfl

иде‡льными источник‡ми с‚ет‡ не только ‚

специ‡льных систем‡х ос‚ещениfl, н‡пиме, длfl

музее‚, но и ‚ общест‚енных мест‡х и м‡г‡зин‡х!

®

Л‡мпы LUMILUX® T5 HO CONSTANT

FQ 24 W/830 HO CONSTANT 4008321074911 24 LUMILUX теп.-бел‡fl 80...89 1950 549 1 20

FQ 24 W/840 HO CONSTANT 4008321075451 24 LUMILUX хол.-бел‡fl 80...89 1950 549 1 20

FQ 24 W/865 HO CONSTANT 4008321075475 24 LUMILUX хол. дн. с‚. 80...89 1850 549 1 20

FQ 39 W/830 HO CONSTANT 4008321075512 39 LUMILUX теп.-бел‡fl 80...89 3400 849 1 20

FQ 39 W/840 HO CONSTANT 4008321075550 39 LUMILUX хол.-бел‡fl 80...89 3400 849 1 20

FQ 39 W/865 HO CONSTANT 4008321075574 39 LUMILUX хол. дн. с‚. 80...89 3200 849 1 20

FQ 49 W/830 HO CONSTANT1) 4008321075710 49 LUMILUX теп.-бел‡fl 80...89 4750 1449 1 20

FQ 49 W/840 HO CONSTANT1) 4008321075758 49 LUMILUX хол.-бел‡fl 80...89 4750 1449 1 20

FQ 49 W/865 HO CONSTANT1) 4008321075772 49 LUMILUX хол. дн. с‚. 80...89 4550 1449 1 20

FQ 54 W/830 HO CONSTANT 4008321075611 54 LUMILUX теп.-бел‡fl 80...89 4850 1149 1 20

FQ 54 W/840 HO CONSTANT 4008321075659 54 LUMILUX хол.-бел‡fl 80...89 4850 1149 1 20

FQ 54 W/865 HO CONSTANT 4008321075673 54 LUMILUX хол. дн. с‚. 80...89 4600 1149 1 20

FQ 80 W/830 HO CONSTANT 4008321075819 80 LUMILUX теп.-бел‡fl 80...89 6800 1449 1 20

FQ 80 W/840 HO CONSTANT 4008321080042 80 LUMILUX хол.-бел‡fl 80...89 6800 1449 1 20

FQ 80 W/865 HO CONSTANT 4008321080066 80 LUMILUX хол. дн. с‚. 80...89 6450 1449 1 20

Л‡мпы оптимизио‚‡ны длfl ‚нутенней темпе‡туы с‚етильник‡ от 5 до 70 °С и ‚ этом ди‡п‡зоне

обеспечи‚‡ют более 90% оптим‡льного с‚ето‚ого поток‡; ‚ ди‡п‡зоне от 15 до 60 °С – более 95%.
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4.09

Ц‚етные люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

T5 HE HIGH EFFICIENCY и T5 HO HIGH OUTPUT ди‡метом 16 мм

4.08

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы L4 ... 13 W

ди‡метом 16 мм

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1 1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Исполнение LUMILUX®, цоколь G5

L 8 W/840 4050300241623 8 LUMILUX холодно-бел‡fl 80…89 430 16 288 1 25

L 8 W/827 4050300008943 8 LUMILUX INTERNA 80…89 450 16 288 1 25

L 13 W/840 4050300241647 13 LUMILUX холодно-бел‡fl 80…89 970 16 517 1 25

L 13 W/827 4050300008967 13 LUMILUX INTERNA 80…89 1000 16 517 1 25

Исполнение LUMILUX® DE LUXE, цоколь G5

L 6 W/930 4050300015880 6 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 210 16 212 1 25

L 8 W/954 4050300018232 8 LUMILUX DE LUXE дне‚.-с‚ет‡ > 90 300 16 288 1 25

L 8 W/930 4050300015897 8 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 295 16 288 1 25

L 13 W/954 4050300327419 13 LUMILUX DE LUXE дне‚.-с‚ет‡ > 90 680 16 517 1 25

L 13 W/930 4050300015903 13 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 650 16 517 1 25

Исполнение BASIC, цоколь G5

L 4 W/640 4050300008875 4 холодно-бел‡fl 60…69 140 16 136 1 25

L 6 W/640 4050300008899 6 холодно-бел‡fl 60…69 270 16 212 1 25

L 8 W/765 4050300035475 8 дне‚ного с‚ет‡ 70…79 330 16 288 1 25

L 8 W/640 4050300008912 8 холодно-бел‡fl 60…69 385 16 288 1 25

L 13 W/640 4050300008974 13 холодно-бел‡fl 60…69 830 16 517 1 25

Л‡мпы исполнениfl BASIC, оптимизио‚‡ные длfl систем ‡‚‡ийного ос‚ещениfl

(Emergency Lighting), цоколь G5

L 8 W/640 EL 4050300606644 8 холодно-бел‡fl 60…69 385 16 288 1 25

Схемы подключениfl см. н‡ с. 4.38, ис. 9.

Электонные ПРА см. ‚ гл‡‚е 11.

Почие технические х‡‡ктеистики см. с. 4.31 - 4.41.

Ц‚етные люминесцентные л‡мпы T5 HE HIGH EFFICIENCY, только длfl ‡боты с ЭПРА, цоколь G5

FH 14 W/60 HE 4050300646299 14 к‡сн‡fl 930 16 549 1 40

FH 14 W/66 HE 4050300646459 14 зелен‡fl 1550 16 549 1 40

FH 14 W/67 HE 4050300646619 14 синflfl 300 16 549 1 40

FH 21 W/60 HE 4050300646312 21 к‡сн‡fl 1500 16 849 1 40

FH 21 W/66 HE 4050300646473 21 зелен‡fl 2500 16 849 1 40

FH 21 W/67 HE 4050300646633 21 синflfl 500 16 849 1 40

FH 28 W/60 HE 4050300646336 28 к‡сн‡fl 2100 16 1149 1 40

FH 28 W/66 HE 4050300646497 28 зелен‡fl 3500 16 1149 1 40

FH 28 W/67 HE 4050300646657 28 синflfl 700 16 1149 1 40

FH 35 W/60 HE 4050300646350 35 к‡сн‡fl 2650 16 1449 1 40

FH 35 W/66 HE 4050300646510 35 зелен‡fl 4450 16 1449 1 40

FH 35 W/67 HE 4050300646671 35 синflfl 875 16 1449 1 40

Ц‚етные люминесцентные л‡мпы T5 HO HIGH OUTPUT, только длfl ‡боты с ЭПРА, цоколь G5

FQ 24 W/60 HO 4050300646374 24 к‡сн‡fl 1500 16 549 1 40

FQ 24 W/66 HO 4050300646534 24 зелен‡fl 2500 16 549 1 40

FQ 24 W/67 HO 4050300646695 24 синflfl 525 16 549 1 40

FQ 39 W/60 HO 4050300646398 39 к‡сн‡fl 2450 16 849 1 40

FQ 39 W/66 HO 4050300646558 39 зелен‡fl 4100 16 849 1 40

FQ 39 W/67 HO 4050300938899 39 синflfl 850 16 849 1 40

FQ 54 W/60 HO 4050300646411 54 к‡сн‡fl 3450 16 1149 1 40

FQ 54 W/66 HO 4050300646572 54 зелен‡fl 6300 16 1149 1 40

FQ 54 W/67 HO 4050300646718 54 синflfl 1200 16 1149 1 40

FQ 80 W/60 HO 4050300646435 80 к‡сн‡fl 4525 16 1449 1 40

FQ 80 W/66 HO 4050300646596 80 зелен‡fl 7650 16 1449 1 40

FQ 80 W/67 HO 4050300646732 80 синflfl 1550 16 1449 1 40

Почие технические х‡‡ктеистики см. с. 4.31 - 4.41.
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Куг л‡fl б‡ш нfl М‡й нт‡уэ ‚о Ф‡ н кфу те – з‡ мет -

ное fl‚ ле ние н‡ "М‡нхэт те не". Интеесны т‡к же и ис -

поль зо ‚‡н ные ‚ ней куг лые эле мен ты сис те мы ос -

‚е ще ниfl: 7500 коль це ‚ых лю ми нес це н тных л‡мп Т5

с ПРА, име ющи ми фу н кцию уп ‡‚ ле ниfl fl костью

с‚е т‡, з‡ бо тflт сfl об оп ти м‡ль ном ос ‚е ще нии и эко -

но мии эле к то эне гии.

4.111) Длfl опто‚ых покуп‡телей могут пост‡‚лflтьсfl и ‚ помышленной
уп‡ко‚ке (...IVP). В уп‡ко‚ке 30 шт.

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® Т8 ди‡метом 26 мм

4.10 1) Инфом‡цию о ПРА с техникой Cut-off см. ‚ гл‡‚е 11.

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы

LUMILUX® Т5 FC® FLUORESCENT CIRCLINE ди‡метом 16 мм

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы LUMILUX® Т5 FC®-FLUORESCENT CIRCLINE1),

только длfl ‡боты с ЭПРА, цоколь 2GX13

FC 22 W/865 4050300528441 22 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 1710 16 225 1 12

FC 22 W/840 4050300528465 22 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1800 16 225 1 12

FC 22 W/830 4050300528489 22 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1800 16 225 1 12

FC 22 W/827 4050300646237 22 LUMILUX INTERNA 80…89 1800 16 225 1 12

FC 40 W/865 4050300528502 40 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 3000 16 300 1 12

FC 40 W/840 4050300528526 40 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3200 16 300 1 12

FC 40 W/830 4050300528540 40 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3200 16 300 1 12

FC 40 W/827 4050300646251 40 LUMILUX INTERNA 80…89 3200 16 300 1 12

FC 55 W/865 4050300528564 55 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 3800 16 300 1 12

FC 55 W/840 4050300528588 55 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 4200 16 300 1 12

FC 55 W/830 4050300528601 55 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 4200 16 300 1 12

FC 55 W/827 4050300646275 55 LUMILUX INTERNA 80…89 4200 16 300 1 12

1

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы LUMILUX® Т8, цоколь G13

L 10 W/827 4050300446165 10 LUMILUX дне‚. с‚ет‡ 80…89 650 26 470 1 25

L 15 W/865 4050300446189 15 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 900 26 438 1 25

L 15 W/840 4050300446004 15 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 950 26 438 1 25

L 15 W/830 4050300446028 15 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 950 26 438 1 25

L 15 W/827 4050300446042 15 LUMILUX INTERNA 80…89 950 26 438 1 25

L 16 W/840 4050300446066 16 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1250 26 720 1 25

L 16 W/827 4050300446080 16 LUMILUX INTERNA 80…89 1250 26 720 1 25

L 18 W/880 4008321027962 18 LUMILUX SKYWHITE 80…89 1300 26 590 1 25

L 18 W/865 4050300517773 18 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 1300 26 590 1 25

L 18 W/8401) 4050300517797 18 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1350 26 590 1 25

L 18 W/835 4050300447964 18 LUMILUX бел‡fl 80…89 1350 26 590 1 25

L 18 W/830 4050300517810 18 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1350 26 590 1 25

L 18 W/8271) 4050300517834 18 LUMILUX INTERNA 80…89 1350 26 590 1 25

L 23 W/840 4050300446240 23 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1900 26 970 1 25

L 23 W/830 4050300446264 23 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1900 26 970 1 25

L 30 W/880 4008321027986 30 LUMILUX SKYWHITE 80…89 2350 26 895 1 25

L 30 W/865 4050300518015 30 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 2350 26 895 1 25

L 30 W/840 4050300518039 30 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 2400 26 895 1 25

L 30 W/830 4050300518053 30 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 2400 26 895 1 25

L 30 W/827 4050300518077 30 LUMILUX INTERNA 80…89 2400 26 895 1 25

L 36 W/880 4008321002976 36 LUMILUX SKYWHITE 80…89 2900 26 1200 1 25

L 36 W/865 4050300517858 36 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 3250 26 1200 1 25

L 36 W/840-1 4050300518091 36 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3100 26 970 1 25

L 36 W/8401) 4050300517872 36 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3350 26 1200 1 25

L 36 W/835 4050300447988 36 LUMILUX бел‡fl 80…89 3350 26 1200 1 25

L 36 W/8301) 4050300517896 36 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3350 26 1200 1 25

L 36 W/827-1 4050300518114 36 LUMILUX INTERNA 80…89 3100 26 970 1 25

L 36 W/8271) 4050300517919 36 LUMILUX INTERNA 80…89 3350 26 1200 1 25

L 38 W/880 4008321072245 38 LUMILUX SKYWHITE 80…89 2950 26 1047 1 25

L 38 W/840 4050300518138 38 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3300 26 1047 1 25

L 38 W/830 4050300518152 38 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3300 26 1047 1 25

L 58 W/880 4008321002990 54 LUMILUX SKYWHITE 80…89 4900 26 1500 1 25

L 58 W/865 4050300517933 58 LUMILUX хол. дн. с‚. 80…89 5000 26 1500 1 25

L 58 W/8401) 4050300517957 58 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 5200 26 1500 1 25

L 58 W/835 4050300448008 58 LUMILUX бел‡fl 80…89 5200 26 1500 1 25

L 58 W/8301) 4050300517971 58 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 5200 26 1500 1 25

L 58 W/8271) 4050300603049 58 LUMILUX INTERNA 80…89 5200 26 1500 1 25

Электонные ПРА QUICKTRONIC® см. гл‡‚у 11.

Лю ми нес це н тные л‡м пы с ц‚ет ностью с‚е т‡ LUMILUX®

и со ст‡н д‡  тны ми (BASIC) ц‚ет нос тfl ми с‚е т‡ от ли ч‡ -

ют сfl от бо лее ‡н них мо де лей лю ми нес це н тных л‡мп с

туб кой 38 мм по ни жен ной н‡ 10% пот еб лfl емой мощ -

ностью.

Эти л‡м пы пед н‡з н‡ че ны длfl ‡ бо ты к‡к с эле к то -

м‡г нит ны ми ПРА со ст‡ те ‡ ми, т‡к и с эле к тон ны ми

ПРА QUICKTRONIC®. В ст‡ те ных схе м‡х эти л‡м пы

мо гут пи ме нflть сfl со ст‡н д‡  тны ми ПРА и е ко мен ду -

емы ми ком пен с‡ ци он ны ми кон ден с‡ то ‡ ми.

®
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Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

4.13

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® DE LUXE Т8 ди‡метом 26 мм

4.12

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

LUMILUX® F 4Y® ди‡метом 26 мм

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Люминесцентные л‡мпы LUMILUX® F 4Y® со соком службы 4 год‡, длfl ‡боты с ЭМПРА, цоколь G13

F 4Y 18W/840 4008321073075 18 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1350 26 590 1 25

F 4Y 18W/830 4008321073051 18 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1350 26 590 1 25

F 4Y 36W/840 4050300623542 36 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3300 26 1200 1 25

F 4Y 36W/830 4050300623528 36 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3300 26 1200 1 25

F 4Y 58W/840 4050300623580 58 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 5200 26 1500 1 25

F 4Y 58W/830 4050300623566 58 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 5200 26 1500 1 25

Л‡мпы но‚ого типо‚ого flд‡ LUMILUX® F 4Y® с боль -

шим со ком служ бы бы ли ‡з ‡ бо т‡ ны длfl н‡ уж но го

ос ‚е ще ниfl. Еще од ной пед поч ти тель ной об л‡стью их

пи ме не ниfl fl‚ лfl ют сfl сис те мы ос ‚е ще ниfl по мыш лен -

ных це хо‚, ‚ ко то ых з‡ ме н‡ л‡мп с‚fl з‡ н‡ с боль ши ми

ту до з‡т ‡ т‡ ми.

• F 4Y® – это люминесцентн‡fl л‡мп‡ но‚ого поколениfl

ди‡метом 26 мм (Т8), педн‡зн‡ченн‡fl длfl

н‡ужного ос‚ещениfl, ‡ т‡кже ‡бот‡ющ‡fl с

электом‡гнитными ПРА 

• Бл‡год‡fl ‚ысокой эксплу‡т‡ционной н‡дежности и

большому соку службы л‡мп‡ F 4Y® может ‡бот‡ть

4 год‡ без з‡мены и технического обслужи‚‡ниfl д‡же

‚ ежиме ПРА с м‡лыми потеflми

• Се‚исный сок службы сост‡‚лflет 35.000 ч‡со‚, то

есть пи непеы‚ной ‡боте более 4 лет пи

использо‚‡нии электом‡гнитного ПРА

• Возможность постой з‡мены н‡ люминесцентные

л‡мпы Т8 ‡н‡логичного пименениfl

• Дугими пеимущест‚‡ми этой л‡мпы fl‚лflютсfl

большой с‚ето‚ой поток, ‚ысок‡fl с‚ето‚‡fl отд‡ч‡ и

отличн‡fl ц‚етопеед‡ч‡

• Коме того, несмотfl н‡ большой сок службы,

л‡мп‡ fl‚лflетсfl экологически безоп‡сным подуктом

с низким содеж‡нием тути (к‡к ни у одной

ст‡нд‡тной л‡мпы LUMILUX)

4 год‡

служ
бы

1 1

Симп‡тичный, "жи‚ой" дне‚ной с‚ет излуч‡ют л‡мпы LUMILUX® DE LUXE с ц‚ет -

ностью дне‚ного с‚ет‡. Это с‡мые лучшие источники с‚ет‡ длfl пимеочных к‡бин.

Л‡мпы LUMILUX® DE LUXE Т8, цоколь G13

L 15 W/954 4050300018249 15 LUMILUX DE LUXE дне‚. с‚ет‡> 90 750 26 438 1 25

L 15 W/930 4050300014395 15 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 700 26 438 1 25

L 16 W/930 4050300242361 16 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 950 26 720 1 25

L 18 W/965 4008321111371 18 LUMILUX DE LUXE хол. дн. с‚.> 90 1150 26 590 1 25

L 18 W/954 4050300018256 18 LUMILUX DE LUXE дне‚. с‚ет‡> 90 1150 26 590 1 25

L 18 W/940 4050300011257 18 LUMILUX DE LUXE хол.-бел‡fl > 90 1200 26 590 1 25

L 18 W/930 4050300011264 18 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 1100 26 590 1 25

L 30 W/930 4050300014432 30 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 1950 26 895 1 25

L 36 W/965 4008321111395 36 LUMILUX DE LUXE хол. дн. с‚.> 90 2850 26 1200 1 25

L 36 W/954-1 4050300024196 36 LUMILUX DE LUXE дне‚. с‚ет‡> 90 2600 26 970 1 25

L 36 W/954 4050300018263 36 LUMILUX DE LUXE дне‚. с‚ет‡> 90 2850 26 1200 1 25

L 36 W/940 4050300011301 36 LUMILUX DE LUXE хол.-бел‡fl > 90 2900 26 1200 1 25

L 36 W/930 4050300011318 36 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 2700 26 1200 1 25

L 58 W/965 4008321090034 58 LUMILUX DE LUXE хол. дн. с‚.> 90 4550 26 1500 1 25

L 58 W/954 4050300018270 58 LUMILUX DE LUXE дне‚. с‚ет‡> 90 4550 26 1500 1 25

L 58 W/940 4050300011356 58 LUMILUX DE LUXE хол.-бел‡fl > 90 4600 26 1500 1 25

L 58 W/930 4050300011363 58 LUMILUX DE LUXE теп.-бел‡fl > 90 4350 26 1500 1 25

Kap_4_2.QXd:Kap_4_2.QXd  09.11.2006  12:27  Page 12



Л‡мпы пигодны длfl т‡ких обл‡стей пименениfl, где не ‚ыд‚иг‡ютсfl ‚ысокие тебо‚‡ниfl к хоошей ц‚ето пее -

д‡че, н‡пиме, ‚ под‚‡л‡х, г‡‡ж‡х, систем‡х н‡ужного ос‚ещениfl.

4.151) Длfl опто‚ых покуп‡телей могут пост‡‚лflтьсfl и ‚ помышленной
уп‡ко‚ке (...IVP). В уп‡ко‚ке 30 шт

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

BASIC Т8 ди‡метом 26 мм

4.14

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

OSRAM COLOR proof ди‡метом 26 мм

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы BASIC Т8, цоколь G13

L 15 W/765 4050300207155 15 хол. дн. с‚. 70…79 740 26 438 1 25

L 15 W/640 4050300207179 15 холодно-бел‡fl 60…69 850 26 438 1 25

L 16 W/640 4050300018225 16 холодно-бел‡fl 60…69 1200 26 720 1 25

L 18 W/765 4050300224879 18 хол. дн. с‚. 70…79 1050 26 590 1 25

L 18 W/640 4050300001647 18 холодно-бел‡fl 60…69 1200 26 590 1 25

L 23 W/765 4050300239422 23 хол. дн. с‚. 70…79 1450 26 970 1 25

L 23 W/640 4050300237220 23 холодно-бел‡fl 60…69 1750 26 470 1 25

L 30 W/765 4050300211978 30 хол. дн. с‚. 70…79 1900 26 895 1 25

L 30 W/640 4050300207469 30 холодно-бел‡fl 60…69 2100 26 895 1 25

L 36 W/765 4050300224954 36 хол. дн. с‚. 70…79 2500 26 1200 1 25

L 36 W/640-1 4050300011394 36 холодно-бел‡fl 60…69 2750 26 970 1 25

L 36 W/6401) 4050300001708 36 холодно-бел‡fl 60…69 2850 26 1200 1 25

L 58 W/765 4050300225029 58 хол. дн. с‚. 70…79 4000 26 1500 1 25

L 58 W/6401) 4050300001784 58 холодно-бел‡fl 60…69 4600 26 1500 1 25

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы OSRAM COLOR proof

L 18 W/950 4008321101891 18 дне‚ного с‚ет‡ 98 960 26 590 1 25

L 36 W/950 4008321101914 36 дне‚ного с‚ет‡ 98 2300 26 1200 1 25

L 58 W/950 4008321102133 58 дне‚ного с‚ет‡ 98 3650 26 1500 1 25

1

OSRAM COLOR proof –  дне‚ной с‚ет с н‡илучшей

ц‚етопеед‡чей

В случ‡flх, если необходимы ‡бсолютно точн‡fl егу ли -

о‚к‡ ц‚ето‚ого б‡л‡нс‡ и чистые оттенки, л‡мпы OS-

RAM COLOR proof fl‚лflютсfl иде‡льным ешением: пи

ц‚ето‚ой темпе‡туе 5.300 К коэффициент ц‚е то -

пеед‡чи сост‡‚лflет Ra = 98.

Длfl музее‚ и г‡леей, стом‡тологических к‡бинето‚,

типог‡фий, фотол‡бо‡тоий, ‡ т‡кже учеждений

по‚еки п‡‡мето‚ ц‚ето‚, л‡мпы ц‚етности с‚ет‡

950 обл‡д‡ют оптим‡льным х‡‡ктеом ц‚ето‚ого

‚оспоиз‚едениfl, но одно‚еменно пи небольшом

с‚ето‚ом потоке, чем л‡мпы ц‚етности с‚ет‡ 865.

Поэтому необходим‡ уст‡но‚к‡ большего количест‚‡

с‚етильнико‚.

Т‡к, н‡пиме, ‚ к‡бинете стом‡толог‡, ‚‡ч может

точным об‡зом ‚ыб‡ть зубной потез, со‚п‡д‡ющий

по ц‚ету с естест‚енными зуб‡ми.
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4.17

4.16

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы ди‡метом 26 мм

Специ‡льные ц‚етности с‚ет‡

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы ди‡метом 26 мм

Специ‡льные ц‚етности с‚ет‡

1 1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы NATURA®, цоколь G13

L 15 W/76 4050300018287 15 NATURA 70…79 500 26 438 1 25

L 18 W/76 4050300010519 18 NATURA 70…79 750 26 590 1 25

L 30 W/76 4050300010540 30 NATURA 70…79 1300 26 895 1 25

L 36 W/76-1 4050300010557 36 NATURA 70…79 1600 26 970 1 25

L 36 W/76 4050300010526 36 NATURA 70…79 1800 26 1200 1 25

L 58 W/76 4050300010533 58 NATURA 70…79 2850 26 1500 1 25

Л‡мпы NATURA® SPLIT control, цоколь G13

L 18 W/76 SPS 4008321050441 18 NATURA 70…79 700 26 590 1 30

L 30 W/76 SPS 4008321050403 30 NATURA 70…79 1200 26 895 1 30

L 36 W/76 SPS 4008321050199 36 NATURA 70…79 1700 26 1200 1 30

L 36 W/76-1 SPS 4008321050830 36 NATURA 70…79 1500 26 970 1 30

L 58 W/76 SPS 4008321050175 58 NATURA 70…79 2700 26 1500 1 30

Электонные ПРА QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡‚е 11.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы LUMILUX® BIOLUX®, цоколь G13

L 18 W/965 4050300270807 18 BIOLUX 1 A 1000 26 590 1 25

L 30 W/965 4050300302461 30 BIOLUX 1 A 1600 26 895 1 25

L 36 W/965 4050300270821 36 BIOLUX 1 A 2300 26 1200 1 25

L 58 W/965 4050300370613 58 BIOLUX 1 A 3700 26 1500 1 25

Электонные ПРА QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡‚е 11.

OSRAM NATURA®/OSRAM NATURA® SPLIT control –

иде‡льное ос‚ещение длfl булочных, мflсных и

колб‡сных отдело‚ и многих дугих обл‡стей.

По ст‡нд‡ту DIN 10504 ц‚етность с‚ет‡ л‡мп NATURA®/

NATURA® SPLIT control иде‡льным об‡зом подходит

длfl подс‚етки подукто‚ пит‡ниfl. Хооший ‚ид В‡ших

то‚‡о‚ будет обеспечен бл‡год‡fl специ‡льно подоб -

‡нному спект‡льному ‡спеделению излучениfl.

Люминесцентные л‡мпы ц‚етности с‚ет‡ 76, бл‡год‡fl

специ‡льно подоб‡нному с‚ето‚ому спекту пид‡дут

мflсным, колб‡сным и булочным изделиflм, ‡ т‡кже

дугие подукт‡м пит‡ниfl более пи‚лек‡тельный и

‡ппетитный ‚ид.

Бл‡год‡fl использо‚‡нию л‡мп OSRAM NATURA® SPLIT,

сн‡бженных з‡щитными тубк‡ми, ‚ откытых с‚етиль -

ник‡х соблюд‡ютсfl тебо‚‡ниfl Междун‡од ного ст‡н -

д‡т‡ н‡ пище‚ые подукты (International Food Standard),

‡ т‡кже осущест‚лflетсfl оптим‡льн‡fl з‡щит‡ то‚‡о‚.

Л‡мпы с з‡щитными тубк‡ми должны з‡менflтьсfl

к‡ждые 10.000 ч‡со‚ ‡боты.
Длfl пид‡ниfl подукт‡м н‡ ‚итине более

‡ппетитного ‚ид‡ иде‡льным источником ос‚ещениfl

fl‚лflютсfl л‡мпы OSRAM NATURA®/OSRAM NATURA®

SPLIT control с ц‚етностью с‚ет‡ 76.

4.16

Л‡мпы OSRAM BIOLUX® - с‚ет длfl хоошего

с‡мочу‚ст‚иfl В‡ших жи‚отных

Люминесцентные л‡мпы OSRAM BIOLUX® фимы OSRAM

излуч‡ют белый дне‚ной с‚ет, д‡ющий жи‚от ным ощу -

ще ние солнечного с‚ет‡. В особенности еп ти лиflми, че -

еп‡х‡м и т.д. необходим спект дне‚ного с‚ет‡, чтобы ‚

искусст‚енной седе обит‡ниfl пи м‡лом количест‚е

дне‚ного с‚ет‡ они ост‡‚‡лись здоо‚ыми.

Из-з‡ спект‡льного ‡спеделениfl излучениfl л‡мпы

OSRAM BIOLUX® т‡кже подходflт длfl систем ос‚ещениfl

пи ‡з‚едении мелких жи‚отных (птиц, ыб и т.д.).

Специ‡льные ц‚етности с‚ет‡ см. н‡ с. 4.30.
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Под с‚етом л‡мп FLUORA® ‡стениfl хоошо ‡стут ‚

помещениflх без дне‚ного с‚ет‡ или с недост‡точным

его количест‚ом.

4.19

Люминесцентные ц‚етные тубч‡тые л‡мпы

ди‡метом 26 мм

4.18

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы ди‡метом 26 мм

Специ‡льные ц‚етности с‚ет‡

1 1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы FLUORA® длfl ‡стений и ‡к‚‡иумо‚, цоколь G13

L 15 W/77 4050300003214 15 FLUORA 400 26 438 1 25

L 18 W/77 4050300004235 18 FLUORA 550 26 590 1 25

L 30 W/77 4050300003238 30 FLUORA 1000 26 895 1 25

L 36 W/77 4050300003184 36 FLUORA 1400 26 1200 1 25

L 58 W/77 4050300004259 58 FLUORA 2250 26 1500 1 25

Люминесцентные л‡мпы с колбой из ченого стекл‡ см. н‡ с. 6.09.

Электонные ПРА QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡‚е 11.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Ц‚етные л‡мпы, цоколь G13

L 18 W/60 4050300024219 18 к‡сн‡fl 900 26 590 1 25

L 18 W/62 4008321053275 18 желт‡fl 830 26 590 1 30

L 18 W/66 4050300024226 18 зелен‡fl 1800 26 590 1 25

L 18 W/67 4050300024233 18 синflfl 400 26 590 1 25

L 30 W/67 4050300366920 30 синflfl 600 26 895 1 25

L 36 W/60 4050300024240 36 к‡сн‡fl 2400 26 1200 1 25

L 36 W/62 4008321053213 36 желт‡fl 1950 26 1200 1 30

L 36 W/66 4050300024257 36 зелен‡fl 4400 26 1200 1 25

L 36 W/67 4050300024264 36 синflfl 900 26 1200 1 25

L 58 W/60 4050300024271 58 к‡сн‡fl 3800 26 1500 1 25

L 58 W/62 4008321053251 58 желт‡fl 2950 26 1500 1 30

L 58 W/66 4050300024288 58 зелен‡fl 6700 26 1500 1 25

L 58 W/67 4050300024295 58 синflfl 1600 26 1500 1 25

Люминесцентные л‡мпы с колбой из ченого стекл‡ см. н‡ с. 6.09.

Электонные ПРА QUICKTRONIC® см. ‚ гл‡‚е 11.

Л‡мпы OSRAM FLUORA® - это облуч‡тели длfl ‡стений

и ‡к‚‡иумо‚

Люминесцентные л‡мпы OSRAM FLUORA® имеют осо -

бое излучение с пеобл‡д‡ющей сост‡‚лflющей синего

и к‡сного ц‚ето‚, ‡н‡логичное излучению, способст -

‚ую щему фотохимическим поцесс‡м. Бл‡год‡fl т‡ко -

му излучению з‡метно ускоflетсfl ост ‡стений.

Л‡мпы OSRAM FLUORA® используютсfl ‚ мест‡х, ‚

кото ых ‡стениflм недост‡ет естест‚енного дне‚ного

с‚е т‡, н‡пиме, ‚ того‚ых цент‡х, офис‡х, отелflх и

жилых помещениflх, ‡ т‡кже у окон, ук‡шенных

ц‚ет‡ми, ‚ ‚итин‡х, о‡нжееflх и ‚ ‡к‚‡иум‡х.

Kap_4_2.QXd:Kap_4_2.QXd  09.11.2006  12:27  Page 18



УФ-излучение люминесцентных л‡мп усили‚‡ет ‚

опеделенных обл‡стflх пименениfl нежел‡тельные

побочные эффекты, н‡пиме, ‚ыц‚ет‡ние. В л‡мп‡х

OSRAM COLOR control УФ-излучение зн‡чительным

об‡зом сок‡щ‡етсfl бл‡год‡fl пл‡стико‚ой тубке,

поглощ‡ющей ульт‡фиолет.

Длfl ‡зличных тебо‚‡ний фим‡ OSRAM педл‡ г‡ ет

соот‚етст‚ующие л‡мпы OSRAM SPLIT control ‚

з‡‚исимости от системы ос‚ещениfl, н‡пиме, д‡же

длfl ос‚ещениfl м‡г‡зино‚ и подукто‚ пит‡ниfl.

4.211) Л‡мпы с з‡щитной тубкой должны з‡менflтьсfl к‡ждые
10.000 ч‡со‚ ‡боты.

4.20 1) Л‡мпы с з‡щитной тубкой должны з‡менflтьсfl к‡ждые
10.000 ч‡со‚ ‡боты.

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

SPLIT control ди‡метом 26 мм

1

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

COLOR control и CHIP control ди‡метом 26 мм

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы SPLIT control, цоколь G131)

L 18 W/840 SPS 4008321050342 18 хол.-бел‡fl 80…89 1300 26 590 1 30

L 36 W/830 SPS 4008321050427 36 теп.-бел‡fl 80…89 3200 26 1200 1 30

L 36 W/840 SPS 4008321050489 36 хол.-бел‡fl 80…89 3200 26 1200 1 30

L 58 W/840 SPS 4008321050526 58 хол.-бел‡fl 80…89 5050 26 1500 1 30

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Л‡мпы COLOR control, цоколь G131)

L 18 W/940 UVS 4008321050014 18 хол.-бел‡fl >90 1150 26 590 1 30

L 18 W/954 UVS 4008321120229 18 дне‚. с‚ет‡ >90 1100 26 590 1 30

L 36 W/940 UVS 4008321050038 36 хол.-бел‡fl >90 2750 26 1200 1 30

L 36 W/954 UVS 4008321120243 36 дне‚. с‚ет‡ >90 2700 26 1200 1 30

L 58 W/940 UVS 4008321050090 58 хол.-бел‡fl >90 4350 26 1500 1 30

L 58 W/954 UVS 4008321049957 58 дне‚. с‚ет‡ >90 4300 26 1500 1 30

Л‡мпы CHIP control, цоколь G131)

L 18 W/62 4008321053275 18 желт‡fl – 830 26 590 1 30

L 36 W/62 4008321053213 36 желт‡fl – 1950 26 1200 1 30

L 58 W/62 4008321053251 58 желт‡fl – 2950 26 1500 1 30

Л‡мпы OSRAM SPLIT control с з‡щитой от осколко‚

Фим‡ OSRAM педл‡г‡ет эффекти‚ную з‡щиту от

осколко‚. Специ‡льн‡fl пл‡стико‚‡fl тубк‡

обеспечи‚‡ет з‡щиту от осколко‚ пи по‚еждении

л‡мпы OSRAM SPLIT control.

Пл‡стико‚‡fl тубк‡ поз‚олflет избеж‡ть осколко‚ пи

не‚еном монт‡же – ‚‡жное пеимущест‚о длfl т‡кой

обл‡сти пименениfl к‡к, н‡пиме, пище‚‡fl

помышленность.

Поз‡чн‡fl з‡щитн‡fl тубк‡ почно соединен‡ со

стеклflнной тубкой. Если л‡мп‡ ‡зби‚‡етсfl, то ос -

колки не будут п‡д‡ть. Использо‚‡ние д‡нной л‡мпы,

особенно ‚ откытых с‚етильник‡х, екомендуетсfl

педпиflтиflм,  с сетифик‡том Междун‡одного

ст‡нд‡т‡ н‡ пище‚ые подукты (International Food

Standard).

Ц‚етности с‚ет‡ л‡мп COLOR control бл‡год‡fl очень

‚ысокой ц‚етопеед‡че fl‚лflютсfl иде‡льным

ешением длfl ос‚етительных систем длfl:

• музее‚, офисо‚, ‚ыст‡‚ок, flм‡ок, споти‚ных

з‡ло‚.

• использо‚‡ниfl ‚ диз‡йн-бюо, л‡бо‡тоиflх, г‡ле -

еflх, длfl подс‚етки фотог‡фий, ч‡со‚, ук‡шений.

Л‡мпы CHIP control: иде‡льный источник с‚ет‡ н‡

пед пиflтиflх по поиз‚одст‚у микосхем, ‡ т‡кже ‚

мест‡х, где не допуск‡етсfl УФ-излучение или спект

синего с‚ет‡, н‡пиме, ‚ типог‡фиflх пи экспони о -

‚‡нии печ‡тных пл‡т и длfl уст‡но‚ок экспонио‚‡ниfl и

литог‡фии, где тебуетсfl з‡щит‡ от осколко‚. Эти

л‡мпы т‡кже подходflт длfl получениfl ц‚ето‚ых эф -

фекто‚. Специ‡льные ц‚етности с‚ет‡ см. н‡ с. 4.30.
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4.22 4.23

U-об‡зные люминесцентные л‡мпы

ди‡метом 26 мм

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

U-об‡зные люминесцентные л‡мпы, цоколь 2G13

Исполнение LUMILUX

L 18 W/830 U 4008321103765 18 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 1200 26 310 1 24

L 36 W/830 U 4008321074119 36 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 3000 26 607 1 12

L 58 W/830 U 4008321074232 58 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 4700 26 765 1 12

Исполнение BASIC

L 18 W/640 U 4050300530819 18 холодно-бел‡fl 60…69 1050 26 310 1 24

L 36 W/640 U 4050300530833 36 холодно-бел‡fl 60…69 2600 26 607 1 12

L 58 W/640 U 4050300530994 58 холодно-бел‡fl 60…69 4100 26 765 1 12

U-об‡зные люминесцентные л‡мпы укооченной фомы, цоколь 2G13

Исполнение LUMILUX

L 36 W/840 UK 4050300530932 36 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 2800 26 570 1 12

L 36 W/830 UK 4050300530956 36 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 2800 26 570 1 12

L 58 W/840 UK 4050300606668 58 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 4700 26 570 1 12

L 58 W/830 UK 4050300531113 58 LUMILUX теп.-бел‡fl 80…89 4700 26 570 1 12

Исполнение BASIC

L 36 W/640 UK 4050300530970 36 холодно-бел‡fl 60…69 2450 26 570 1 12

L 58 W/640 UK 4008321040299 58 холодно-бел‡fl 60…69 4100 26 570 1 12

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы ди‡метом 29 мм

1

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы, цоколь G10q

Л‡мпы исполнениfl LUMILUX®

L 22 W/840 C 4050300365978 22 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 1250 29 216 1 12

L 22 W/827 C 4050300365992 22 LUMILUX INTERNA 80…89 1250 29 216 1 12

L 32 W/840 C 4050300018379 32 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 2100 29 305 1 12

L 32 W/827 C 4050300014821 32 LUMILUX INTERNA 80…89 2100 29 305 1 12

L 40 W/840 C 4050300014845 40 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 2800 29 406 1 12

L 40 W/827 C 4050300014838 40 LUMILUX INTERNA 80…89 2800 29 406 1 12

L 60 W/840 C 4050300230849 60 LUMILUX хол.-бел‡fl 80…89 3700 29 406 1 12

Л‡мпы исполнениfl BASIC

L 22 W/765 C 4050300207407 22 хол. дн. с‚. 70…79 1000 29 216 1 12

L 22 W/640 C 4050300207421 22 холодно-бел‡fl 60…69 1100 29 216 1 12

L 32 W/765 C 4050300209371 32 хол. дн. с‚. 70…79 1600 29 305 1 12

L 32 W/640 C 4050300209418 32 холодно-бел‡fl 60…69 1900 29 305 1 12

L 40 W/765 C 4050300207803 40 хол. дн. с‚. 70…79 2200 29 406 1 12

L 40 W/640 C 4050300207827 40 холодно-бел‡fl 60…69 2450 29 406 1 12

L 60 W/765 C 4008321115966 60 хол. дн. с‚. 70…79 2900 29 406 1 12

Бл‡год‡fl кольце‚ой фоме с‚ет этих люминесцент -

ных л‡мп ‡спеделflетсfl н‡илучшим об‡зом.

Л‡мпы fl‚лflютсfl иде‡льным источником с‚ет‡ длfl

куглых и к‚‡д‡тных с‚етильнико‚.

U-об‡зные л‡мпы OSRAM сдел‡ют комп‡ктные

системы ос‚ещениfl еще более экономичными.

Типичное ешение длfl уличного ос‚ещениfl.
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4.24 4.251) М‡кс. пи 33 °С ± 2 °С. 1) Возможен более длительный сок пост‡‚ки. Посьб‡ учиты‚‡ть пи
з‡к‡зе

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы ди‡метом 38 мм

Специ‡льные пименениfl ‚о ‚нутеннем и н‡ужном ос‚ещении

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Люминесцентные л‡мпы ‚ исполнении S1), цоколь G13

Исполнение BASIC

L 20 W/765 S 4050300228815 20 дне‚. с‚ет‡ 70…79 1050 38 590 1 25

L 20 W/640 S 4050300014685 20 холодно-бел‡fl 60…69 1200 38 590 1 25

L 40 W/765 S 4050300228693 40 дне‚. с‚ет‡ 70…79 2500 38 1200 1 25

L 40 W/640 S 4050300014708 40 холодно-бел‡fl 60…69 3000 38 1200 1 25

L 65 W/765 S 4050300229027 65 дне‚. с‚ет‡ 70…79 4200 38 1500 1 25

L 65 W/640 S 4050300014739 65 холодно-бел‡fl 60…69 4800 38 1500 1 25

Люминесцентные л‡мпы ‚ исполнении SА с н‡ужной полоской з‡жиг‡ниfl1),

цоколь G13

Исполнение BASIC

L 20 W/640 SA 4050300018195 20 холодно-бел‡fl 60…69 1150 38 590 1 25

L 40 W/640 SA 4050300018331 40 холодно-бел‡fl 60…69 2800 38 1200 1 25

L 65 W/640 SA 4050300018201 65 холодно-бел‡fl 60…69 4400 38 1500 1 25

L 115 W/640 SA 4050300014487 115 холодно-бел‡fl 60…69 6850 38 1200 1 25

1

В с‚ете л‡мп LUMILUX® с ц‚етностью холодного

дне‚ ного с‚ет‡ к‡ски иг‡ют т‡к же, к‡к пи

естест‚ен ном солнечном с‚ете.

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы LUMILUX® T2 FM®

FLUORESCENT MINIATURE ди‡метом 7 мм

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1) 

1

Л‡мпы LUMILUX® T2 FM® FLUORESCENT MINIATURE, цоколь W4,3 x 8,5d

Только длfl ‡боты с ЭПРА

FM 6 W/760 4050300579931 6 хол. дн. с‚ет‡ 70…79 310 < 7 218,3 1 20

FM 6 W/740 4050300579658 6 холодно-бел‡fl 70…79 330 < 7 218,3 1 20

FM 6 W/730 4050300579917 6 тепло-бел‡fl 70…79 330 < 7 218,3 1 20

FM 8 W/760 4050300579559 8 хол. дн. с‚ет‡ 70…79 500 < 7 319,9 1 20

FM 8 W/740 4050300579672 8 холодно-бел‡fl 70…79 540 < 7 319,9 1 20

FM 8 W/730 4050300579511 8 тепло-бел‡fl 70…79 540 < 7 319,9 1 20

FM 11 W/760 4050300579979 11 хол. дн. с‚ет‡ 70…79 680 < 7 421,5 1 20

FM 11 W/740 4050300579696 11 холодно-бел‡fl 70…79 750 < 7 421,5 1 20

FM 11 W/730 4050300579955 11 тепло-бел‡fl 70…79 750 < 7 421,5 1 20

FM 13 W/760 4050300579573 13 хол. дн. с‚ет‡ 70…79 860 < 7 523,1 1 20

FM 13 W/740 4050300579719 13 холодно-бел‡fl 70…79 930 < 7 523,1 1 20

FM 13 W/730 4050300579535 13 тепло-бел‡fl 70…79 930 < 7 523,1 1 20

Схему подключениfl см. н‡ с. 4.38, ис. 8.

Электонные ПРА см. ‚ гл‡‚е 11

Люминесцентные л‡мпы ‚ исполнении S:

Длfl ‡боты со ст‡теом (ST 111, ST 151, ST 171). Эти

л‡мпы н‡ходflт пеимущест‚енное пименение ‚ уст‡ -

но‚к‡х со с‚етильник‡ми, котоые из-з‡ с‚оей конст -

ук ции не очень хоошо подходflт длfl энегосбе е г‡ -

ющих люминесцентных л‡мп с тубкой 26 мм. К т‡ким

с‚етильник‡м, н‡пиме, относflтсfl пл‡стм‡ссо‚ые

с‚етильники некотоых констукций и н‡ужные

с‚етильники со сл‡бой теплоизолflцией или без нее.

Длfl схем быстого з‡жиг‡ниfl (с устойст‚‡ми длfl

быст ого з‡жиг‡ниfl). Номин‡льное н‡пflжение н‡к‡л‡

3,6 В согл‡сно IEC 60081. Схему подключениfl см. н‡

с. 4.39, ис. 4.

Люминесцентные л‡мпы ‚ исполнении SА:

Длfl езон‡нсной схемы с д‚ойным досселем пи

ном‡льной и пониженной темпе‡туе окуж‡ющей

седы. Номин‡льное н‡пflжение н‡к‡л‡ 3,6 В согл‡сно

IEC 60081. Схему подключениfl см. н‡ с. 4.39, ис. 5.
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4.26 4.27
3) Темпе‡туный ди‡п‡зон от  -20 °C до + 100 °C
4) Не подходит длfl л‡мп DULUX L и F 4 W пи

последо‚‡тельном подключении
1) Коме L 65 W/...UK 570 мм и L 80 W/...
2) Т‡кже и длfl одиночного подключениfl к сети 110/127

Ст‡теы

Длfl люминесцентных л‡мп Длfl OSRAM DULUX® L

Обозн‡чение Номе 4 10 15 18 22 30 38 36 58 100 18 36

длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡ 6 13 16 20 W 32 W 40 65 115 24 W

8 W W W W W 80 140 W

W W W

Одиночное подключение к сети 230 В, пееменный ток

ST 111 25ER 4050300854045 X X X X X X X X X X X 1 25/400

ST 111 GRP 4050300270166 X X X X X X X X X X X 1 1200

ST 111 HT 25ER3) 4050300854021 X X X X X X X X X X X 1 –

ST 171 10ER 4050300834337 X X X X1) X 3 10/200

ST 171 25ER 4050300854106 X X X X1) X 3 25/200

ST 171 GRP 4050300422855 X X X X1) X 3 1200

ST 173 10ER 4050300834399 X X X X X 5 10/200

ST 173 25ER 4050300854120 X X X X X 5 25/200

ST 173 GRP 4050300400785 X X X X X 5 1200

ST 191 50ER 4050300839165 X 6 50/800

Последо‚‡тельное подключение к сети 230 В, пееменный ток

ST 151 25ER 4050300854083 X2) X2) X2) X2) X2)4) 2 25/400

ST 151 GRP 4050300012803 X2) X2) X2) X2) X2)4) 2 1200

ST 172 10ER 4050300835433 X2) X2) X2)4) 4 10/200

ST 172 25ER 4050300854069 X2) X2) X2)4) 4 25/200

ST 172 GRP 4050300308357 X2) X2) X2)4) 4 1200

Высокок‡чест‚енные ст‡теы фимы OSRAM ST 111

LONGLIFE, ST 151 LONGLIFE, ST 171 SAFETY, ST 172

SAFETY, ST 173 SAFETY и ST 191 LONGLIFE.

Ст‡теы фимы OSRAM – это ‚сегд‡ н‡дежное, быст -

ое и щ‡дflщее длfl л‡мп з‡жиг‡ние. К‡ждый ст‡те

походит стогий технологический и функцион‡льный

контоль. Все ст‡теы имеют не‚озго‡емый диэлект -

ический копус из м‡колон‡ и соот‚етст‚уют те бо -

‚‡ниflм, педъfl‚лflемым к изделиflм кл‡сс‡ з‡щиты II.

Ст‡теы фимы OSRAM имеют специ‡льный помехо -

под‡‚лflющий конденс‡то (пленочный улонный

конденс‡то). Все ст‡теы по‚еены н‡ соот‚етст‚ие

ном‡м Союз‡ немецких электотехнико‚ (VDE) и

м‡киуютсfl зн‡к‡ми контолfl и .

Длfl обеспечениfl н‡дежного з‡жиг‡ниfl л‡мпы пи

к‡ждой ее з‡мене мы екомендуем з‡менflть т‡кже и

ст‡те (коме ст‡тео‚ DEOS® SAFETY).

• Коммут‡ционный сок службы: от �  10.000 до �  60.000

пееключений ‚ индукти‚ном ежиме

• Н‡ 20% больший сок службы пи использо‚‡нии

люминесцентных л‡мп

• З‡мен‡ ст‡те‡ ‚месте с л‡мпой.

Особые пеимущест‚‡ ‡‚том‡тических ст‡тео‚

DEOS® ST 171 SAFETY, DEOS® ST 172 SAFETY и DEOS® ST

173 SAFETY:

• DEOS® ST 171 SAFETY, DEOS® ST 172 SAFETY и DEOS® ST

SAFETY 173 fl‚лflютсfl ст‡те‡ми-педох‡нителflми

• DEOS® ST 172 SAFETY – это но‚ый ст‡те-педо х‡ -

нитель длfl схемы последо‚‡тельного подключениfl

• DEOS® ST 171 SAFETY, DEOS® ST 172 SAFETY и DEOS®

ST 173 SAFETY могут ‡бот‡ть к‡к с электом‡г нит -

ными ПРА, т‡к и с ПРА с м‡лыми потеflми

• Н‡дежно отключ‡ют пеегое‚шие или неисп‡‚ные

л‡мпы ‚ индукти‚ном и емкостном ежиме

• По‚тоное ‚ключение обеспечи‚‡етсfl постым н‡ ж‡ -

тием к‡сной кнопки, кото‡fl должн‡ фикси о ‚‡тьсfl

н‡ месте с четко слышимым щелчком

• Щ‡дflщие усло‚иfl эксплу‡т‡ции досселfl и с‡мого

ст‡те‡ бл‡год‡fl н‡личию ‡змык‡ющего устойст‚‡

• Четыехк‡тный по с‡‚нению с обычными ст‡те ‡ -

ми сок службы

• Длfl обеспечениfl н‡дежного з‡жиг‡ниfl после чет ‚е -

той з‡мены л‡мп следует з‡менflть т‡кже и ст‡те

DEOS® ST

• Темпе‡туный ди‡п‡зон длfl обеспечениfl н‡дежного

отключениfl: от -20 °C до + 80 °C

1 2 3 4 5 6

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы ди‡метом 38 мм

Специ‡льные пименениfl ‚о ‚нутеннем и н‡ужном ос‚ещении

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

1

Люминесцентные л‡мпы длfl ‚зы‚оз‡щищенных и ‚зы‚обезоп‡сных с‚етильнико‚ с кл‡ссом

з‡щиты "по‚ышенн‡fl безоп‡сность"

Исполнение BASIC, цоколь Fa6

L 20 W/640 XL 4050300014630 20 хол.-бел‡fl 60…69 940 38 574 1 25

L 40 W/640 XL 4050300014654 40 хол.-бел‡fl 60…69 2300 38 1183,5 1 25

L 65 W/640 XL 4050300014616 65 хол.-бел‡fl 60…69 4400 38 1484 1 25
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4.28 4.29

Ц‚етность с‚ет‡ и х‡‡ктеистики ц‚етопеед‡чи

люминесцентных л‡мп ‚ соот‚етст‚ии с EN 12464-1

Ra/Кель‚ин Обозн‡чение 50…59 60…69 70…79 80…89 90…99

2.700 K INTERNA 827

3.000 K тепло-бел‡fl 830 930

3.500 K бел‡fl 835

4.000 K холодно-бел‡fl 640 840 940

5.400 K дне‚ного с‚ет‡ 954/950

6.500 K холодного дне‚ного с‚ет‡ 765 865 965

8.000 K SKYWHITE 880

Типо‚ое обозн‡чение л‡мп OSRAM.

Междун‡одное обозн‡чение ц‚ет‡:

пе‚‡fl циф‡ обозн‡ч‡ет ц‚етопеед‡чу

9 = степень ц‚етопеед‡чи Ra 90 ... 100

8 = степень ц‚етопеед‡чи Ra 80 ... 89

7 = степень ц‚етопеед‡чи Ra 70 ... 79

6 = степень ц‚етопеед‡чи Ra 60 ... 69

Следующими циф‡ми обозн‡ч‡етсfl ц‚етность

с‚ет‡/ц‚ето‚‡fl темпе‡ту‡:

27 = LUMILUX INTERNA® (2.700 K)

30 = LUMILUX® тепло-бел‡fl (3.000 K)

35 = LUMILUX® бел‡fl (3.500 К)

40 = LUMILUX® холодно-бел‡fl (4.000 K)

54 = LUMILUX® дне‚ного с‚ет‡ (5.400 K)

65 = LUMILUX® холодного дне‚ного с‚ет‡ (6.500 K)

80 = LUMILUX SKYWHITE® (8.000 К)

Люминесцентные л‡мпы

К‡к‡fl ц‚етность с‚ет‡ длfl к‡кого ос‚ещениfl?

Обл‡сти пименениfl SKY хол. дн. с‚ет‡ дн. с‚. хол.-бел‡fl бел‡fl теп.-бел‡fl INTERNA®NATURA

WHITE

880 865 965 954 840 940 835 830 930 827 76

8.000 K 6.500 K 6.500 K 5.400 K 4.000 K 4.000 K 3.500 K 3.000 K 3.000 K 2.700 K 3.500 K

Служебные и

‡дминист‡ти‚ные зд‡ниfl

Офисы, ‚естибюли ● ● ● ●

З‡лы з‡сед‡ний ● ● ● ●

Помышленные зд‡ниfl

Электотехник‡ ● ●

Текстильное поиз‚одст‚о ● ● ●

Дее‚ооб‡ботк‡ ● ●

Диз‡йн-бюо, л‡бо‡тоии ● ●

Контоль ц‚ет‡ ● ● ●

Скл‡ды, отделы отгузки ●

Школьные и

учебные помещениfl

Аудитоии, кл‡ссы,

детские с‡ды
● ● ● ● ●

Библиотеки, чит‡льные з‡лы ● ● ●

Того‚ые помещениfl

Подукты пит‡ниfl ● ● ● ●

Хлебобулочные изделиfl ●

Холодильн. пил‡‚ки и шк‡фы ●

Сыы, фукты, о‚ощи ●

Рыб‡ ●

Мflсные, колб‡сные изделиfl ●

Текстильные, кож‡ные изделиfl ● ● ● ● ● ● ●

Мебель, ко‚ы ● ● ● ●

Спот, игушки, к‡нцто‚‡ы ● ● ●

Фото, ч‡сы, ю‚ели. изделиfl ● ● ●

Косметик‡, п‡фюмеиfl ● ●

Ц‚еты ● ● ●

Уни‚ем‡ги, супем‡кеты ● ● ● ● ●

Общест‚енные помещениfl

Ресто‡ны, к‡фе, гостиницы ● ● ● ●

Те‡ты, концетные з‡лы, фойе ●

Помещениfl длfl меопиflтий

Выст‡‚очные з‡лы и п‡‚ильоны ● ● ●

Спот. и уни‚ес‡льные з‡лы ● ● ● ●

Г‡лееи, музеи ● ● ●

Больницы и медучеждениfl

Ди‡гностич. и леч. к‡бинеты ● ● ● ●

Больничные п‡л‡ты, пиемные ● ● ● ●

Жилые помещениfl

Жилые комн‡ты ●

Кухнfl, ‚‡нн‡fl, м‡сте., под‚‡л ● ● ● ●

Н‡ужное ос‚ещение,

улицы, дооги, пешеход. зоны
● ●

● екомендуетсfl ф‡культ‡ти‚но по тебо‚‡нию

"Ст‡ое" обозн‡чение ц‚етности с‚ет‡ л‡мп фимы OSRAM

10 холодного дне‚н. с‚ет‡ 765 70…79 6500

11 холодного дне‚н. с‚ет‡ 865 80…89 6500

12 дне‚ного с‚ет‡ 954 > 90 5400

20 холодно-бел‡fl 640 60…69 4000

21 холодно-бел‡fl 840 80…89 4000

22 холодно-бел‡fl 940 > 90 4000

26 бел‡fl 835 80…89 3500

31 тепло-бел‡fl 830 80…89 3000

32 тепло-бел‡fl 930 > 90 3000

41 INTERNA 827 80…89 2700

Ст‡ое Но‚ое
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4.30 4.31

Технические х‡‡ктеистики

Зн‡чениfl с‚ето‚ого поток‡ и потеблflемой мощности

согл‡сно IEC 60081.

Миним‡льный с‚ето‚ой поток одной л‡мпы = 92 %

номин‡льного с‚ето‚ого поток‡ пи 25 °C, ‚ седнем

95 % номин‡льного с‚ето‚ого поток‡.

Сок службы. Седний и се‚исный соки службы

люминесцентных л‡мп LUMILUX® ук‡з‡ны ‚ т‡блице,

пи‚еденной ниже. Необходимо иметь ‚ ‚иду, что

недост‡точн‡fl н‡гузк‡ и пеегузк‡ люминесцентных

л‡мп ‚едет к сок‡щению сок‡ службы.

Р‡бочее положение. Длfl л‡мп с ди‡метом тубки 26 и

38 мм - любое. Уст‡н‡‚ли‚‡fl л‡мпы T5 HE и HO

‚етик‡льно, нужно следить з‡ тем, чтобы н‡несенный

н‡ л‡мпу шт‡мп н‡ходилсfl ‚низу. Пи ‚етик‡льном

‡сположении л‡мп T5 FC цоколь 2GX13 должен быть

‚низу.  В с‚етильник‡х с несколькими л‡мп‡ми л‡мпы

T5 HE или T5 HO екомендуетсfl уст‡н‡‚ли‚‡ть т‡к,

чтобы их ч‡сти со шт‡мп‡ми ‡спол‡г‡лись flдом.

Рекомендо‚‡нное миним‡льное ‡сстоflние между 2

л‡мп‡ми T5, необходимое длfl оптим‡льной эксплу‡ т‡ -

ции – 32 мм (соблюдение с‚ето‚ого поток‡/темпе‡ -

ту ной ки‚ой).

М‡ксим‡льные с‚ето‚ые потоки люминесцентных л‡мп Т5 (16 мм) и л‡мп FH® и FQ®

880 865 840 835 830 827

SKYWHITE хол. дн. с‚. холодно-бел‡fl бел‡fl тепло-бел‡fl INTERNA

FH 14 W HE – 1.300 1.350 1.350 1.350 1.350

FH 21 W HE – 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100

FH 28 W HE – 2.750 2.900 2.900 2.900 2.900

FH 35 W HE – 3.500 3.650 3.650 3.650 3.650

FQ 24 W HO 1.850 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000

FQ 39 W HO 3.225 3.325 3.500 3.500 3.500 3.500

FQ 49 W HO 4.600 4.700 4.900 4.900 4.900 4.900

FQ 54 W HO 4.650 4.750 5.000 5.000 5.000 5.000

FQ 80 W HO 6.550 6.650 7.000 7.000 7.000 7.000

FQ 24 W HO CONSTANT – 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000

FQ 39 W HO CONSTANT – 3.325 3.500 3.500 3.500 3.500

FQ 54 W HO CONSTANT – 4.750 5.000 5.000 5.000 5.000

FQ 80 W HO CONSTANT – 6.650 7.000 7.000 7.000 7.000

Все зн‡чениfl длfl л‡мп HE и HO ук‡з‡ны длfl темпе‡туы 35 °С;

длfl л‡мп HO CONSTANT м‡ксим‡льный с‚ето‚ой поток не з‡фиксио‚‡н н‡ опеделенной темпе‡туе.

Р‡счет кпд с‚етильник‡ длfl л‡мп Т5 (16 мм)

поиз‚одитсfl, к‡к и длfl ‚сех люминесцентных л‡мп,

исходfl из темпе‡туы окуж‡ющей седы 25 °C, т.е. ‚

осно‚у кпд с‚етильник‡ беетсfl с‚ето‚ой поток л‡мпы,

измеенный пи 25 °C, и с‚ето‚ой поток с‚етильник‡,

измеенный пи 25 °C. Пи по‚едении измеений с

помощью гониофотомет‡ с под‚ижной л‡мпой

необходимо учиты‚‡ть тот ф‡кт, что пи большой

скоости пеемещениfl д‚ижение ‚оздух‡ может

пи‚ести к смещению "холодного пучк‡" (с‡мой

холодной точки) н‡ стооне шт‡мп‡ л‡мпы! Пеед

измеением ос‚ещенности н‡ испыт‡тельной уст‡но‚ке

необходимо обflз‡тельно по‚одить ст‡билиз‡цию,

‚емfl котоой длfl л‡мп T5 HE и T5 HO и, пежде ‚сего,

длfl л‡мп FC® должно сост‡‚лflть минимум 100 ч‡со‚.

Если д‚е л‡мпы должны эксплу‡тио‚‡тьсfl flдом дуг

с дугом, следует следить з‡ тем, чтобы стооны со

шт‡мп‡ми были н‡ одной стооне, что не поз‚олит

н‡гетьсfl "холодной точке".

Ц‚етности с‚ет‡

LUMILUX®

Ц‚етность с‚ет‡ 880 LUMILUX SKYWHITE®

Ц‚етность с‚ет‡ 865 LUMILUX® холодного дне‚ного

с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 840 LUMILUX® холодно-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 835 LUMILUX® бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 830 LUMILUX® тепло-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 827 LUMILUX INTERNA®

Л‡мпы с ц‚етностью с‚ет‡ LUMILUX® отлич‡ютсfl

‚еликолепной ц‚етопеед‡чей и ‚ысокой с‚ето‚ой

отд‡чей. Осно‚ными достоинст‚‡ми этих л‡мп

fl‚лflютсfl:

• пониженн‡fl потеблflем‡fl мощность

• с‚ето‚‡fl отд‡ч‡ до 104 лм/Вт

• пе‚осходн‡fl ц‚етопеед‡ч‡ ‚ соот‚етст‚ии со

ст‡нд‡том EN 12464 (Ra 80 - 89).

Длfl л‡мп с ц‚етностflми с‚ет‡ LUMILUX® екомен ду -

етсfl использо‚‡ть электонные ПРА, обеспечи‚‡ющие

экономичную ‡боту этих л‡мп, с‚ето‚ой поток ко то -

ых ‚ течение их сок‡ службы п‡д‡ет лишь незн‡ чи -

тельно. Д‡нн‡fl екоменд‡циfl относитсfl и к л‡мп‡м с

ц‚етностью с‚ет‡ LUMILUX® DE LUXE.

Л‡мпы T5 LUMILUX® FH, FQ и FC могут использо‚‡тьсfl

только ‚месте с ЭПРА.

Ц‚етность с‚ет‡ 880 SKYWHITE имеет излучение с

пеобл‡д‡ющей сост‡‚лflющей синего ц‚ет‡, котоый

побужд‡ет к ‡кти‚ным дейст‚иflм. Рекомендуетсfl длfl

офисо‚ и общест‚енных мест.

LUMILUX® DE LUXE

Ц‚етность с‚ет‡ 965 LUMILUX® DE LUXE холодного

дне‚ного с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 954 LUMILUX® DE LUXE дне‚ного с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 940 LUMILUX® DE LUXE холодно-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 930 LUMILUX® DE LUXE тепло-бел‡fl

Л‡мпы 950 LUMILUX® DE LUXE от‚еч‡ют с‡мым

‚ысоким тебо‚‡ниflм к пеед‡че естест‚енного ц‚ет‡

(Ra >90) и одно‚еменно имеют хоошую с‚етоотд‡чу.

Л‡мпы с ц‚етностью с‚ет‡ 954, близкому к дне‚ному

с‚ету, fl‚лflютсfl иде‡льным ешением ‚ систем‡х

ос‚ещениfl длfl типог‡фий, стом‡тологических

к‡бинето‚, л‡бо‡тоий, посмот‡ ди‡позити‚о‚ и ‚

текстильном поиз‚одст‚е.

Л‡мпы со специ‡льными ц‚етностflми с‚ет‡

76 NATURA®. К‡сн‡fl сост‡‚лflющ‡fl излуч‡емого этой

л‡мпой с‚ет‡ г‡монично согл‡со‚‡н‡ с ост‡льными

ц‚ето‚ыми компонент‡ми. Бл‡год‡fl с‚оей

естест‚енной ц‚етопеед‡че он‡ особенно хоошо

подходит длfl подс‚етки мflсных и колб‡сных изделий,

делик‡тесо‚, о‚ощей, ц‚ето‚ и т.д.

77 FLUORA®. Специ‡льный облуч‡тель длfl ‡стений и

‡к‚‡иумо‚ с усиленным излучением ‚ спект‡льном

ди‡п‡зоне синего и к‡сного с‚ет‡. Иде‡льно

‚оздейст‚ует н‡ фотобиологические поцессы.

Л‡мп‡ 965 BIOLUX® излуч‡ет с‚ет, котоый по с‚оей

спект‡льной х‡‡ктеистике схож с солнечным

с‚етом. Эт‡ л‡мп‡ екомендуетсfl длfl помещений с

недост‡тком дне‚ного с‚ет‡, н‡пиме длfl офисо‚,

б‡нко‚ и м‡г‡зино‚.

60 red (к‡сн‡fl), 66 green (зелен‡fl) и 67 blue (синflfl).

Ц‚етные люминесцентные л‡мпы особенно пигодны

длfl деко‡ти‚ного ос‚ещениfl и созд‡ниfl специ‡льных

с‚ето‚ых эффекто‚.

62 yellow (желт‡fl). Люминесцентн‡fl л‡мп‡ желтого

с‚ет‡, не содеж‡щего ульт‡фиолето‚ую

сост‡‚лflющую. Поэтому эт‡ л‡мп‡ екомендо‚‡н‡ длfl

стеильных поиз‚одст‚, н‡пиме, длfl цехо‚ по

изгото‚лению микосхем, ‡ т‡кже длfl общего

ос‚ещениfl без УФ-излучениfl.

Спект‡льное ‡спеделение излучение см. с. 4.40 и

4.41.

Л‡мпы с обозн‡чениflми SPS и UVS излуч‡ют с‚ет с

миним‡льным содеж‡нием ульт‡фиолето‚ой

сост‡‚лflющей тип‡ А (пи ‡бсолютном отсутст‚ии

ульт‡фиолето‚ых сост‡‚лflющих тип‡ В и С).

Сок службы ‚ соот‚етст‚ии с DIN IEC 60081:

(Коммут‡ционный цикл IEC) T8 T8 T8 T5 T5 T5 T5

165 мин ВКЛ, 15 мин ВЫКЛ BASIC LUMILUX LLX DE LUXE FH (HE) FQ (HO) FC LUMILUX LLX DE LUXE

Се‚исный сок службы

пи ‡боте с ЭМПРА/ЭПРА 5.000 – – – – – –

Седний сок службы

пи ‡боте с ЭМПРА/ЭПРА 13.000 – – – – – –

Се‚исный сок службы

пи ЭПРА с «гоflчим ст‡том» – 18.000 16.000 18.000 18.000 9.000 16.000

Седний сок службы

пи ЭПРА с «гоflчим ст‡том» – 20.000 20.000 24.000 24.000 16.000 20.000
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4.32 4.33

Технические х‡‡ктеистики

4 16 0,17 29 170 220 – 2,0 –

6 16 0,16 42 260 220 – 2,0 –

8 16 0,145 56 385 220 – 2,0 –

10 26 0,17 64 375 220 – 2,0 –

13 16 0,165 95 590 220 – 2,0 –

15 26 0,33 55 165 440 1,0 4,5 –

16 26 0,20 90 450 260 0,8 2,5 –

18 26 0,37 57 155 550 1,0 4,5 2,7/480

18/… U 26 0,37 60 165 550 – – –

20 38 0,37 57 155 550 – 4,5 2,7/480

20/… XL 38 0,38 57 155 – – 4,5 –

22 C 29 0,37 62 165 600 – 5,0 3,0/480

30 26 0,365 96 265 550 1,2 4,5 2,9/450

32 C 29 0,425 81 190 675 0,9 5,0 3,4/450

36 26 0,43 103 240 650 1,2 4,5 3,4/450

36/… U 26 0,43 108 250 650 – – –

36-1 26 0,556 81 145 730 1,3 6,0 4,3/480

383) 26 0,43 104 240 650 – 4,5 3,4/450

40 38 0,43 103 240 650 – 4,5 3,4/450

40 C 29 0,415 108 260 630 – – –

40/… SA 38 0,43 103 240 650 – – –

40/… DS® 38 0,43 103 240 650 0,7 – –

40/… XL 38 0,415 103 240 – – 4,5 –

40/… K 38 0,88 52

58 26 0,67 110 165 1000 1,5 7,0 5,3/450

58/… U 26 0,67 115 170 1000 – – –

60 C 29 0,750 90 260 630 – – –

65 38 0,67 110 165 1000 – 7,0 5,3/450

65/… SA 38 0,67 110 165 1000 – – –

65/… DS® 38 0,67 110 165 1000 0,8 – –

65/… XL 38 0,67 110 165 – – – –

Люми-

несцен-

тн‡fl

л‡мп‡

(Вт)

Ди‡-

мет

(мм)

Номин‡ль-

ный ток

л‡мпы

(ЭМПРА)

без компен-

с‡ции

(A)

Н‡пfl-

жение

гоениfl

UL после

з‡жиг‡-

ниfl

(±10 %)

(В)

Сопоти‚-

ление/им-

пед‡нс Z

(‚ ЭМПРА)

(Ом)

Ток

н‡-

к‡л‡

IEC

81

(мA)4)

Якость

LF

840,

830,

827

(кд/см2)

Компенс‡-

ционный

конденс‡-

то1),

коэффици-

ент мощ-

ности = 1 с

ЭМПРА

(мкФ)

Последо-

‚‡тельный

конденс‡-

то длfl

ЭМПРА,

схем‡ п‡-

ного под-

ключениfl2)

(мкФ/Vc)

Технические х‡‡ктеистики

Пускоегулиующий ‡пп‡‡т. Длfl ‡боты к‡ждой

л‡мпы, ‚ з‡‚исимости от ее мощности, тебуетсfl

соот‚етст‚ующий пускоегулиующий ‡пп‡‡т.

Помимо той функции, котоую этот ‡пп‡‡т ‚ыполнflет

пи з‡жиг‡нии, он служит еще и к‡к ог‡ничитель ток‡

пи похождении г‡зо‡зflдного поцесс‡. Посим

В‡с учесть: петензии по г‡‡нтии н‡ люминесцентные

л‡мпы пиним‡ютсfl только пи использо‚‡нии

‡зешенных к эксплу‡т‡ции и пизн‡нных

пигодными пускоегулиующих ‡пп‡‡то‚. ПРА

должны соот‚етст‚о‚‡ть тебо‚‡ниflм диекти‚ Союз‡

немецких электотехнико‚ (VDE). Со‚еменными ПРА

длfl экономичной и удобной эксплу‡т‡ции

энегосбеег‡ющих люминесцентных л‡мп fl‚лflютсfl,

н‡пиме, т‡кие, к‡к QUICKTRONIC®, см. гл‡‚у 11.

Под‡‚‡емые ‚ ст‡н‡х Е‚опейского Союз‡ ‡пп‡‡ты

должны иметь зн‡к ENEC (зн‡к функцион‡льного

контолfl по IEC 60081). Только ‚ этом случ‡е

г‡‡нтийные обflз‡тельст‚‡ будут ‚ыполнены.

Схемы подключениfl см. н‡ ст. 4.38 и 4.39, ‡ т‡кже ‚

гл‡‚е 11.

Н‡пflжение пит‡ниfl. К‡к п‡‚ило, это 230 В пеемен -

но го ток‡. Ди‡п‡зон допустимых к‡тко‚еменных ко -

леб‡ний н‡пflжениfl пееменного ток‡ сост‡‚лflет (до

2008 год‡) -10% +6%, то есть от 207 В до 244 В. Коле -

б‡ниfl н‡пflжениfl ‚ сети пит‡ниfl зн‡чительно меньше

от‡ж‡ютсfl н‡ ‡боте электонных ПРА, чем н‡ ‡боте

электом‡гнитных ПРА. Согл‡сно DIN VDE 0108 длfl

уст‡но‚ок ‡‚‡ийного ос‚ещениfl постоflнного ток‡

могут быть использо‚‡ны электонные ПРА.

Пин‡длежности. ПРА и п‡тоны длfl л‡мп пост‡‚лflют -

сfl специ‡лизио‚‡нными педпиflтиflми электотех -

ни ческой помышленности. Комп‡ктные и ст‡нд‡тные

люминесцентные л‡мпы фимы OSRAM не содеж‡т

к‡дмиfl.

Темпе‡тун‡fl з‡‚исимость

У л‡мп Т5 HE и T5 HO, к‡к и у ‚сех люминесцентных

л‡мп, номин‡льный с‚ето‚ой поток уст‡н‡‚ли‚‡етсfl

пи 25 °C, ‡ м‡ксим‡льный с‚ето‚ой поток у л‡мп Т5

HE и T5 HO пи темпе‡туе от 34 до 38 °C. Одно из

пеимущест‚ л‡мп Т5 з‡ключ‡етсfl ‚ более ‚ысоком

кпд. М‡ксим‡льный с‚ето‚ой поток кольце‚ых л‡мп T5

FC® уст‡н‡‚ли‚‡етсfl пи 25-30 °C. С‚ето‚ой поток л‡мп

T5 HO CONSTANT пи темпе‡туе 25 °C достиг‡ет ‚

седнем 97% м‡ксим‡льного с‚ето‚ого поток‡.  90%

м‡ксим‡льного с‚ето‚ого поток‡ достиг‡етсfl ‚

темпе‡туном ди‡п‡зоне от +5 до +70 °C.

1) Длfl п‡‡ллельной компенс‡ции по схеме 1 и 2, с. 4.39
2) П‡ное подключение по схеме 3 н‡ с. 4.39
3) С 40-‚‡ттным ПРА
4) Токи н‡к‡л‡ – это м‡ксим‡льные зн‡чениfl ‚ течение 2 с

пед‚‡ительного н‡ге‚‡
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4.34 4.351) П‡‡меты пи 25 °С н‡ эт‡лонном ПРА
2) Системн‡fl мощность с ЭПРА QT-ECO FM 1x6-8/220-240,

см. гл‡‚у 11
3) Системн‡fl мощность с ЭПРА QT-ECO FM 1x11-13/220-

240, см. гл‡‚у 11

4) П‡‡меты пи 35°С, длfl 25 °С ток пиблизительно н‡ 10 мА меньше
5) Ост‡‚лflем з‡ собой п‡‚о н‡ изменениfl
6) Системн‡fl мощность с ЭПРА QT-FH
7) Системн‡fl мощность с ЭПРА QT-FQ
8) Системн‡fl мощность с ЭПРА QT-M или QT-FC

Р‡змеы люминесцентных тубч‡тых л‡мп

с допуск‡ми

1 2 3

Технические х‡‡ктеистики

Люминес- Ди‡мет Номин‡льный Н‡пflжение Системн‡fl Ток Якость

центн‡fl ток л‡мпы гоениfl UL мощность н‡к‡л‡ LF 840

л‡мп‡ (ЭМПРА) после з‡жи- с ПРА IEC 81

(±10 %)1) г‡ниfl1)

(Вт) (мм) (A) (В) (Вт) (мА) (кд/см2)

14 (FH HE) 16 0,165 86 16,06) 210 1,7

21 (FH HE) 16 0,165 126 23,56) 210 1,7

28 (FH HE) 16 0,170 166 30,56) 210 1,7

35 (FH HE) 16 0,175 205 38,56) 210 1,7

24 (FQ HO) 16 0,295 77 27,07) 440 2,5

39 (FQ HO) 16 0,325 118 45,57) 440 2,8

49 (FQ HO) 16 0,245 1914) 497) 2,3

54 (FQ HO) 16 0,455 120 61,07) 720 2,9

80 (FQ HO) 16 0,530 152 85,07) 765 3,2

24 (FQ HO CONSTANT) 16 0,295 77 27,07) 440 2,5

39 (FQ HO CONSTANT) 16 0,325 118 45,57) 440 2,8

54 (FQ HO CONSTANT) 16 0,455 120 61,07) 720 2,9

80 (FQ HO CONSTANT) 16 0,530 152 85,07) 765 3,2

22 (FC) 16 0,30 70 24,58) 440 1,7

40 (FC) 16 0,32 126 46,58) 440 2,1

55 (FC) 16 0,55 101 62,08) 765 2,6

6 (FM) 7 0,10 51 7,52) 1205) 2,5

8 (FM) 7 0,10 79 11,02) 1205) 2,5

11 (FM) 7 0,10 110 13,03) 1205) 2,5

13 (FM) 7 0,10 136 16,03) 1205) 2,5 

Люминесцентные тубч‡тые л‡мпы

Ди‡мет 7,16, 26 и 38 мм, цоколь G5, цоколь G13, цоколь W4,3x8,5d

6 (FM) W4,3x8,5d 218,3 ±1,0 – – 6,6 +0,3 3

8 (FM) W4,3x8,5d 319,9 ±1,0 – – 6,6 +0,3 3

11 (FM) W4,3x8,5d 421,5 ±1,0 – – 6,6 +0,3 3

13 (FM) W4,3x8,5d 523,1 ±1,0 – – 6,6 +0,3 3

4 G5/11x15 135,7 141,7 ±1,2 150,0 15,5 ±0,5 1

6 G5/11x15 211,9 217,9 ±1,2 226,2 15,5 ±0,5 1

8 G5/11x15 288,1 294,1 ±1,2 302,4 15,5 ±0,5 1

13 G5/11x15 516,9 522,8 ±1,2 531,1 15,5 ±0,5 1

14 (FH HE) G5/11x15 549,0 554,9 ±1,2 563,2 16,0 1

21 (FH HE) G5/11x15 849,0 854,9 ±1,2 863,2 16,0 1

24 (FQ HO) G5/11x15 549,0 554,9 ±1,2 563,2 16,0 1

28 (FH HE) G5/11x15 1149,0 1154,9 ±1,2 1163,2 16,0 1

35 (FH HE) G5/11x15 1449,0 1454,9 ±1,2 1463,2 16,0 1

39 (FQ HO) G5/11x15 849,0 854,9 ±1,2 863,2 16,0 1

49 (FQ HO) G5/11x15 1449,0 1454,9 ±1,2 1463,2 16,0 1

54 (FQ HO) G5/11x15 1149,0 1154,9 ±1,2 1163,2 16,0 1

80 (FQ HO) G5/11x15 1449,0 1454,9 ±1,2 1463,2 16,0 1

10 G13 470,0 475,9 ±1,2 484,2 25,0 ±1,0 1

15 G13 437,4 443,3 ±1,2 451,6 25,0 ±1,5 1

16 G13 720,0 725,9 ±1,2 734,2 25,0 ±1,5 1

18 G13 589,8 595,7 ±1,2 604,0 25,0 ±1,5 1

23 G13 970,0 975,9 ±1,2 984,2 25,0 ±1,0 1

30 G13 894,6 900,5 ±1,2 908,8 25,0 ±1,5 1

36 G13 1199,4 1205,3 ±1,2 1213,6 25,0 ±1,5 1

36-1 G13 970,0 975,9 ±1,2 984,2 25,0 ±1,5 1

38 G13 1047,0 1052,8 ±1,2 1061,2 25,0 ±1,5 1

58 G13 1500,0 1505,9 ±1,2 1514,2 25,0 ±1,5 1

20 G13 589,8 595,7 ±1,2 604,0 37,0 ±0,5/ –0,8 1

40 G13 1199,4 1205,3 ±1,2 1213,6 37,0 ±0,5/ –0,8 1

40 K G13 589,8 595,7 ±1,2 604,0 37,0 ±0,5/ –0,8 1

65 G13 1500,0 1505,9 ±1,2 1514,2 37,0 ±0,5/ –0,8 1

80 G13 1500,0 1505,9 ±1,2 1514,2 37,0 ±0,5/ –0,8 1

100 G13 1763,8 1769,7 ±1,2 1778,0 37,0 ±0,5/ –0,8 1

Люминесцентные л‡мпы длfl бесст‡теных схем с ди‡метом тубки 38 мм

Л‡мпы Х. Цоколь Fa6

20/… XL Fa6 574,0 590,8 ±1,2 611,0 37,0 ±2,0 2

40/… XL Fa6 1183,5 1200,3 ±1,2 1220,5 37,0 ±2,0 2

65/… XL Fa6 1484 1500,9 ±1,2 1521,1 37,0 ±2,0 2

Kap_4_2.QXd:Kap_4_2.QXd  09.11.2006  12:29  Page 34



Цоколи

4.36 4.37

Цоколи IEC/EN 60061-1

Fa6
Лист 7004-55

G13
Лист 7004-51

2G13
Лист 7004-33

G5
Лист 7004-52

G10q
Лист 7004-54

2GX13 
Лист 7004-125

W 4,3 x 8,5d
Лист 7004-115

Р‡змеы кольце‚ых и U-об‡зных люминесцентных л‡мп

с допуск‡ми

1 1 2
3

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы Т5 FC® с ди‡метом тубки 16 мм

Цоколь 2GX13

22 2GX13 192 ±5 225 ±5 16,0 1

40 2GX13 266 ±6 299 ±6 16,0 1

55 2GX13 266 ±6 299 ±6 16,0 1

Люминесцентные U-об‡зные л‡мпы

Цоколь 2G13

18 2G13-92 306 –4 92,0 ±2 26 –1 3

36 2G13-92 603 –6 92,0 ±2 26 –1 3

58 2G13-92 759 –9 92,0 ±2 26 –1 3

Люминесцентные U-об‡зные укооченные л‡мпы

Цоколь 2G13

36 2G13-92 566 –6 92,0 ±2 26 –1 3

58 2G13-92 566 –6 92,0 ±2 26 –1 3

Кольце‚ые люминесцентные л‡мпы

Цоколь G10q

22 G10q 157,2 155,6 215,9 29 ±2 2

32 G10q 246,1 246,1 304,8 29 ±2 2

40 G10q 347,7 347,7 406,4 29 ±2 2

60 G10q 347,7 347,7 406,4 29 ±2 2
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4.38 4.39

Схем‡ подключениfl люминесцентных л‡мп длfl ‡боты

с ‚ысокоч‡стотными ЭПРА (см. т‡кже гл‡‚у "ЭПРА")

ис. 6
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL длfl подключениfl одной
люминесцентной л‡мпы LUMILUX® 18Вт, 36Вт, 58Вт

З‡земление по IEC 60598 З‡земление по IEC 60598

ис. 8
QUICKTRONIC® FM длfl подключениfl одной
люминесцентной л‡мпы FM® 6Вт, 8Вт, 11Вт или13Вт

ис. 8 a
QUICKTRONIC® QT-ECO FM fЯr длfl подключениfl
одной л‡мпы FM® 6 Вт, 8 Вт, 11 Вт или16 Вт

ис. 10
QUICKTRONIC® FH или FQ длfl подключениfl одной
люминесцентной л‡мпы FH® 14Вт, 28Вт, 35Вт или
одной л‡мпы FQ® 24Вт, 39Вт, 54Вт или 80Вт

ис. 11
QUICKTRONIC® FQ длfl подключениfl д‚ух л‡мп
FQ® 24Вт, 39Вт, 49Вт или 54Вт

ис. 7
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL длfl подключениfl д‚ух
люминесцентных л‡мп LUMILUX® 18Вт, 36Вт, 58Вт

З‡земление по IEC 60598

ис. 9
QUICKTRONIC® длfl подключениfl по одной
л‡мпе ди‡метом 16 мм 6Вт - 13 Вт

ис. 9 a
QUICKTRONIC® QT-M длfl подключениfl одной
люминесцентной л‡мпы LUMILUX® 18 Вт, 36 Вт

З‡земление по IEC 60598

По‚од‡ 3 и 4 должны быть м‡ксим‡льно кооткими

З‡земление по IEC 60598 З‡земление по IEC 60598

З‡земление по IEC 60598

ис. 12
QUICKTRONIC® INTELLIGENT длfl подключениfl
одной люминесцентной л‡мпы FH® 14Вт, 21 Вт,
28Вт, 35Вт или одной л‡мпы FQ® 24Вт, 39Вт,
49 Вт, 54Вт, 80Вт

З‡земление по IEC 60598

ис. 14
QUICKTRONIC® длfl подключениfl д‚ух
люминесцентных л‡мп FQ® 80Вт

З‡земление по IEC 60598

ис. 13
QUICKTRONIC® INTELLIGENT длfl подключениfl д‚ух
люминесцентных л‡мп FH® 14Вт, 21 Вт, 28Вт, 35Вт
или д‚ух л‡мп FQ® 24Вт, 39Вт, 49 Вт, 54Вт

З‡земление по IEC 60598

Схемы подключениfl

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, СТАРТЕРНАЯ СХЕМА БЕССТАРТЕРНАЯ СХЕМА

A = н‡ужн‡fl по -

лоск‡ фольги

D = к‡тушк‡

досселfl

DD = д‚ойной

доссель

H = н‡к‡льный

т‡нсфом‡то

K = компенс‡цион -

ный конденс‡то

(пи необходи -

мости)

K1 = последо‚‡ тель -

ный конденс‡то

K2 = конденс‡то

KE = помехопод‡‚ лfl -

ю щий конденс‡ -

то 10 нФ

LL = люминесцентн‡fl

л‡мп‡

St = ст‡те

St1 = ст‡те1)

UN = сете‚ое

н‡пflжение

V = ПРА

W = ‚ысокоомное

сопоти‚ление

(‚стоенное ‚

цоколь л‡мпы)

Z = дополнительный

конденс‡то длfl

з‡жиг‡ниfl

1) Если, н‡пиме, пи
пониженном н‡пflжении
з‡жиг‡ние тебует более
длительного ‚емени, то
нужно изменить
полflность одного из
д‚ух ст‡тео‚ (пеед
уст‡но‚кой ст‡те‡
по‚енуть его н‡ 180°)

ис. 1
Одиночное подключение

ис. 3
П‡ное подключение

ис. 4
Индукти‚н‡fl RS-схем‡

ис. 5
RD-схем‡ис. 2

Последо‚‡тельное подключение д‚ух л‡мп 4 Вт,
6 Вт, 8 Вт, 15 Вт, 18 Вт, 20 Вт
и 22 Вт к 220 В пеем. ток‡ - только со ст‡теом
ST 151 + ST 172 (см. с. 4.27 и д‡лее)
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4.40 4.41Вним‡ние: педст‡‚ленные н‡ этой ст‡нице г‡фики
от‡ж‡ют только общую к‡тину ц‚етностей с‚ет‡.
Печ‡тное отоб‡жение ф‡ктических ц‚етностей с‚ет‡
л‡мп не педст‡‚лflетсfl ‚озможным.

Вним‡ние: педст‡‚ленные н‡ этой ст‡нице г‡фики от‡ж‡ют только
общую к‡тину ц‚етностей с‚ет‡. Печ‡тное отоб‡жение ф‡ктических
ц‚етностей с‚ет‡ л‡мп не педст‡‚лflетсfl ‚озможным.

Спект‡льное ‡спеделение излучениfl люминесцентных л‡мп

(л‡мпы COLOR proof)

Спект‡льное ‡спеделение излучениfl люминесцентных л‡мп (белый с‚ет)

Видимый ди‡п‡зон от 380 до 780 нм, относительн‡fl спект‡льн‡fl эмиссиfl н‡ 10 нм.

BASIC LUMILUX® LUMILUX® DE LUXE

Ц‚етность с‚ет‡ 765 
BASIC холодного
дне‚ного с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 865 
LUMILUX® холодного
дне‚ного с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 954 
LUMILUX® DE LUXE
дне‚ного с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 880 
LUMILUX® SKYWHITE

Ц‚етность с‚ет‡ 965 
LUMILUX® DE LUXE
холодного дне‚ного с‚ет‡

Ц‚етность с‚ет‡ 640
BASIC холодно-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 840 
LUMILUX® холодно-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 940
LUMILUX® DE LUXE
холодно-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 830 
LUMILUX® тепло-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 835 
LUMILUX® бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 827 
LUMILUX® INTERNA

Ц‚етность с‚ет‡ 930
LUMILUX® DE LUXE
тепло-бел‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 950 COL-
OR proof

Спект‡льное ‡спеделение излучениfl люминесцентных л‡мп

(почие ц‚ет‡)

Ц‚етность с‚ет‡
BIOLUX®

Ц‚етность с‚ет‡ 60
к‡сн‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 62
желт‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 66
зелен‡fl

Ц‚етность с‚ет‡ 76
NATURA

Ц‚етность с‚ет‡ 77 FLU-
ORA®

Ц‚етность с‚ет‡ 67
синflfl
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